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Les descriptions et illustrations réunies dans la présente publication
s’entendent sans engagement; pour cette raison, FIAT-FRANCE
S.A. se réserve le droit, sans. étre obligée de mettre a jour, d’appor-
ter au tracteur 750 les modifications d'organes et d'accessoires
qu'elle jugera utiles au bon fonciionnement de ce matériel.

PROPRIETE RESERVEE
6° Edition - N" 10.704
JUIN 1974
2.000 exemplaires

FIAT FRANCE S.A.
DIVISION TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES

INFORMATION TECHNIQUE
116, rue de Verdun - 92801 PUTEAUX
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~ CONSEILS PRELIMINAIRES

Pour maintenir votre tracteur en bon état de fonctionnement et
éviter l'usure prématurée des organes les plus délicats et les plus
sollicités, il est indispensable de ['utiliser rationnellement et de
procéder a son entretien correct.

Le temps nécessaire a cet entretien qui, sur le moment, peut pa-
raitre superflu, procure finalement lorsque I'on dresse le bilan des
heures gagnées sur la «vie du tracteur» un bénéfice tel qu’il
serait dispendieux de ne pas y apporter tout le soin désirable. Le
guide d'usage et d’entretien que nous avons établi & votre intention,
résume les caractéristiques du tracteur et son entretien.

Nous attirons plus particuliérement votre attention sur I'importance
des instructions relatives au filtrage du combustible, & I'entretien
du filtre & air et au graissage : négliger I'épuration du combustible
conduit automatiquement & une détérioration rapide de I'appareil-
lage d'injection ; ne pas se préoccuper du filtre & air, peut signifier
dans une atmosphére poussiéreuse, l'usure accélérée du moteur.
En ce qui concerne la lubrification, il est nécessaire de se rendre
compte que changer I'huile aprés 200 heures de travail, equivaut
pour un camion, & une vidange aprés 10.000 km de marche et que
1.000 heures de travail par an du tracteur correspondent & plus
de 50.000 km pour un camion.

Avec votre tracteur, vous est remis un carnet de garantie.

La Garantie, d'une durée d’un an, porte sur les piéces et la main-
d'ceuvre. Lisez-le attentivement et rappelez-vous que pendant la
période de garantie votre concessionnaire vous rendra visite trois
fois :

1° A l'occasion de la mise en service de votre tracteur.

2° Dans le courant du 1** mois suivant la livraison (environ 100
heures d’utilisation).

3° Avant la fin de la garantie, soit entre le dixiéme et le douziéme
mois.
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Frappés a froid sur le c6té gauche du bloc
moteur.

(Vu du poste de conduite).

a) Plaque du constructeur :

Fixée sous le tableau de bord, au centre
du capotage arriere.

b) Numéro du chassis :

Frappé a froid sur la paroi verticale du car-
ter intermédiaire (c6té gauche du poste de
conduite).
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COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE o

FIG. 3

Les commandes et les instruments de contrdle sont décrits dans
le méme ordre numérique que celui de leur représentation sur
cette figure.
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COMMANDES ET INSTRUMENTS
~ DE CONTROLE

La clé peut occuper six positions :

- O COUPURE : clé verticale.

- 1** CRAN : envoi de courant au contac-
teur de mise en route du moteur et aux
voyants de charge de la batterie et de pres-
sion d’huile.

- 2° CRAN : identique au 1°* cran, plus
éclairage du tableau de bord, veilleuses, pla-
que minéralogique, feux rouges arriére et
prise de courant.

- 3* CRAN : comme au 2° cran plus éclai-
rage des projecteurs avant en code.

- 4° CRAN : comme au 2° cran plus éclai-
rage des projecteurs avant en phare.

- 5* CRAN : éclairage des veilleuses, plaque
minéralogique, feux rouges arriére et prise
de courant. Cette position est prévue unique-
ment pour le tracteur & l'arrét.

La clé peut étre o6tée dans les positions
0 et 5.

Le commutateur n’a d'action que si le con-
tacteur général est enclenché. Il peut occu-
per quatre positions :

POSITION 0 : coupure.

POSITION 1 : mise en circuit des résis-
tances de ,préchauffage.

POSITION 2 : lancement du démarreur
aprés réchauffage (par temps froid).

POSITION 3 : lancement en direct du dé-
marreur (température ambiante modérée).

Lorsque le levier de commande est poussé
entiérement vers I'avant le moteur tourne a
son régime de ralenti.

— En amenant progressivement le levier vers
I'arriere on peut obtenir tous les régimes
intermediaires desirés.

— Le régime maximal est atteint lorsque le
levier parvient en butée, en bout de course
vers larriére.
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COMMANDES ET INSTRUMENTS
| DE CONTROLE |

=@

Pour faciliter les manceuvres du tracteur sur
route, on peut utiliser l'accélérateur a pied
aprés avoir ramené le levier d’accélérateur a
main en position de ralenti vers l'avant.

Cette méme pédale sert également a couper
I’alimentation en combustible du moteur. Pour
arréter le moteur il suffit donc de soulever
la pédale au maximum.

Dans la mesure ou le contacteur général
(fig. 4) est au moins en position 1, en ap-
puyant sur le bouton 1, on assure la liaison
avec |'avertisseur sonore.

L'ampoule située sous le voyant (2) éclaire le
tableau de bord et permet de s’assurer que
les veilleuses ou les projecteurs avant sont
allumés lorsque le contacteur général est au
2°, 3, 4° ou au 5° cran.

Dans la partie supérieure du cadran, l'ai-
guille (1) indique la quantité de combustible
dans le réservoir. Plein, ce dernier contient
81 litres. Lorsque l'aiguille passe du secteur
noir au secteur rouge, il reste environ 20 .
de combustible.

En fonctionnement, l'aiguille (2) du thermo-
metre doit se situer dans la zone verte du
cadran.

Zone blanche : température trop faible.
Zone verte : température normale.
Zone rouge : température trop élevée.

Pour obtenir une température correcte de
fonctionnement en hiver, agir sur la chai-
nette de commande du rideau de radiateur
en ayant soin d'arréter le moteur avant la
manceuvre.
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COVMIMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

Le voyant de pression d’huile doit s'éteindre
quand le moteur tourne.

Placé en haut et a droite du tableau de
bord, il doit rester éteint en marche.

S’il s’allume moteur tournant, arréter immeé-
diatement et rechercher la cause du manque
de pression d’huile.

<N Placé en haut et & gauche du tableau de
D0/, / bord, cet indicateur lumineux permet de
$ contréler le comportement de I'alternateur et
' du groupe régulateur. Le voyant s'allume a
I'arrét lorsque la clé du contacteur général
est au 1'" cran. Il s'éteint dés la mise en
route du moteur et doit rester éteint, dans
les conditions normales de fonctionnement
de ce dernier, a tous les régimes compris
entre le ralenti et le régime maximal.

L'aiguille du compteur indique :
— le régime moteur ;

— le régime correspondant de la prise de
mouvement.

L'horotachymétre au centre du cadran est
un totalisateur d'heures de travail a cing
chiffres.

Chiffres sur fond noir : heures de travail.

Chiffre sur fond rouge : dixiémes d’heure.
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Placé a gauche sous le tableau de bord, ce
commutateur commande les indicateurs de
changement de direction avant et arriére.

Pour signaler un changement de direction a
gauche, amener la manette a gauche et in-
versement pour un changement de direction
a droite. Ne pas omettre de ramener la ma-
nette dans sa position centrale, la manceuvre

étant terminée.

Situé en bas et a gauche du tableau de
bord, il s'éclaire par intermittence lorsque le
commutateur est placé soit a gauche, soit a

droite.

Placé en bas & droite (1) du tableau de
bord, il permet de s’assurer du bon fonc-
tionnement des clignotants de la 1™ remor-
que attelée lors d’'un changement de direc-

tion.

Située en bas et au centre (2) du tableau
de bord, I'ampoule de ce voyant clignote
dans le cas ol une seconde remorque est

attelée.

COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE
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COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

al Tracteur a embrayage « simple com-
mande ».

1** Partie de la course (a partir de la position

repos) garde.

2¢ Partie de la course :

Débrayage de l'avancement (la prise de mou-
vement si elle est enclenchée continue &
tourner).

3" Partie de la course :
Débrayage de la prise de mouvement.

b) Tracteur & embraysge « double com-
mande ».

1** Partie de la course : garde.

2¢ Partie de la course : débrayage de |'avan-

cement.

Pour les tracteurs a embrayage «double
commande », c'est-a-dire a prise de mouve-
ment totalement indépendante de l'avance-
ment, la manceuvre de l'embrayage « prise
de mouvement » s’effectue grdce a un levier
a4 main situé sur le carter intermédiaire.

POSITION 1 : prise de mouvement débrayée.

POSITION 2 : prise de mouvement em-
brayée.

Ce levier qui commande un baladeur inté-
rieur peut prendre trois positions :

2 d L— Yy ‘.‘\
— VERS L’AVANT (1) : entrainement de Ia
prise de mouvement normalisée 540 tr/mn,

diamétre 1" 3/8 - 6 cannelures.

— CENTRALE (2) : point mort, aucun entrai-
nement.

— VERS L’ARRIERE (3) : entrainement de
la poulie motrice si cette derniéere est
adaptée.

10
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La commande des freins & disques s’effectue
a l'aide de deux pédales indépendantes
une pour chaque roue arriere.

Les pédales peuvent étre rendues solidaires
au moyen d’une languette (1) montée arti-
culée sur la pédale de droite.

Le freinage sur une seule roue est utile
pour obtenir un virage trés court en travail
en bout de raie, la roue intérieure servant de
pivot de rotation.

Le levier & main de commande agit simul-
tanément sur les deux roues motrices pour
bloquer les freins lorsque le tracteur est déja
arrété.

— Pour freiner, tirer le levier vers l'arriere.

-— Pour dégager les freins, appuyer d'abord
sur le pommeau en bout de poignée, tout
en tirant le levier vers l'arriére puis, le re-
pousser entierement vers ['avant.

La tuyauterie flexible du systéme de frei-

nage de la remorque est branchée sur le
raccord spécial (1) fixé sur un supporl a
I'arriére droit du tracteur. Le freinage éiant
proportionnel au déplacement de la com-
mande, pour freiner, tirer progressivement le
levier (2).

COMMANDES ET INSTRUMENTS
~ DE CONTROLE |
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levier
de prise
constante

. COMMANDES ET INSTRUMENTS
- DE CONTROLE '

Le levier de prise constante 21 qui permet
de déplacer un pignon baladeur, peut occu-
per trois positions :

1° Levier tiré vers l'arriere : gamme rapide
(R).

2° Levier au centre de la course : point
mort (PM).

Il est a noter qu'au point mort de ce levier,
on ne peut obtenir I'avancement du tracteur
quelle que soit la position du levier de vi-
tesses (22).

3° Levier poussé complétement vers I'avant:
gamme moyenne (M).

Le levier de vitesses (22) peut occuper cing
positions schématisées sur la figure ci-
contre.

On remarque qu'en fonction de la position
du levier de prise constante, il est en dé-
finitive possible de réaliser une gamme de 7
vitesses avant et de 2 vitesses arriére.

En appuyant énergiquement avec le talon sur
cette pédale (1) on bloque le différentiel,
c'est-a-dire que l'on assure une liaison ri-
gide entre les demi-arbres des roues mo-
trices qui tournent alors obligatoirement a la
méme vitesse. Cette liaison est particuliére-
ment utile pour les travaux lourds, labours
en particulier, au cours desquels une des
roues motrices a tendance a patiner davan-
tage que [l'autre.

12
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Cette manette placée a l'arriére droit du
conducteur et qui peut occuper deux posi-
tions, permet de sélectionner la méthode de
travail selon laquelle on désire opérer, ceci
en fonction de l'outil et des conditions de
sol.

MANETTE EN BAS : travail en position con-
trolée ou en position « flottante ».

MANETTE EN HAUT : travail en effort con-
trélé.

La manette de relevage permet soit d'abais-
ser ou de relever l'outil (travail en position
controlée et en position flottante) soit de
fixer un effort de traction (travail en effort
controlé).

POUSSEE VERS LE BAS : abaissement de
I'outil ou augmentation de l'effort.

TIREE VERS LE HAUT : relevage de !'outil
ou diminution de ['effort.

Une butée réglable (1) permet de se fixer
soit une profondeur de travail, soit un effort
de traction.

En faisant pivoter la manette (1), située a
droite du distributeur, dans le sens (+) c'est
a dire vers l'avant, on augmente la sensi-
bilité du relevage. Inversement, si l'on fait
tourner la manette vers la gauche (signe (—)
marqué a proximité de la manette) on dimi-
nue la sensibilité, les réactions du relevage
deviennent moins fréquentes.

COMMANDES ET INSTRUMENTS
 DE CONTROLE
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COMMANDES ET INSTRUMENTS
= DE CONTROLE

Ce distributeur, livré en série, est destiné a
la commande des vérins extérieurs double
ou éventuellement simple effet.

a) Branchement double effet.

Aprés équipement des flexibles du vérin ex-
térieur a l'aide des embouts femelles, il suffit
de brancher ces flexibles sur les raccords
males a |'arriere gauche du tracteur.

Sur le raccord (1) brancher la tuyauterie cé6té
développement du vérin et la tuyauterie coté
rétraction sur le raccord (2), de sorte qu’en
levant la manette (3), le vérin se développs
et inversement se retracte hydrauliquement
en ['abaissant.

bl Branchement simple effet.

Sur la sortie supérieure du distributeur, dé-
FIG. 27 visser le bouchon creux (4), dévisser égale-
ment la cheminée (5) sans omettre de retirer
le joint cuivre d’embase.

Déposer ou protéger la tuyauterie, puis vis-
ser un bouchon de 16 mm au pas de 150
équipé d’'un joint cuivre a la place de la
cheminée, bouchon livré avec le tracteur,

Brancher le flexible du vérin extérieur sur
le raccord subsistant & l'arriere du tracteur.

En soulevant la manette (3) on provoque la
sortie de la tige du vérin, en I’abaissant, la
rentrée de la tige par la charge qu'elle sup-
porte.

14
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” -'_T-',-'APPHows:oNNEMEN'rs_ '

Systéme de
refroidissement

Réservoir a
combustible

Carter moteur y
compris filtres et
tuyauteries

Filtre a air

Pompe d’injection
et régulateur

Carter intermédiaire

Boite de vitesses
et relevage
hydraulique

Réservoir de
direction assistée

Carter prise de

force - poulie
de battage

Boitier de direction

Carter réducteurs
latéraux (par
réducteur)

Moyeux des roues
Avant

Graissage général

Eau

Fuel-oil domestique décanté et filiré

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 au-
dessus de 0° C

Huile FIAT AMBRA 10 W/30 au-
dessous de 0° C ou

Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40
en toutes saisons®

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W/40

Graisse FIAT G9 ou
Graisse MOBILGREASE SUPER

Graisse FIAT G99 ou
Graisse MOBILGREASE SUPER

*Pour des températures trés basses utiliser MOBILAND UNIVERSAL 10 W/30.

NOTA. — Les quantités d’huile indiquées correspondent a un remplissage
apres vidange. Elles sont donc inférieures a celles que l'on peut relever
lors d’'un premier remplissage.
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FIG. 30

MISE EN ROUTE ET ARRET
DU TRACTEUR

Lorsque I'on met le tracteur en route pour
la premiére fois :

— Ouvrir le robinet situé a gauche sous le
réservoir et a4 l'aide de la pompe & main
procéder au remplissage des canalisations
et du filtre en donnant plusieurs impulsions
apres avoir dévissé le chapeau (1).

Effectuer la purge d’air du circuit d'alimen-
tation en procédant ainsi :

- — dévisser de quelques tours le purgeur (2)

situé a la partie supérieure du filtre & car-
touche.

— Actionner le piston de la pompe d'amor-
gage jusqu’'a ce que le combustible s'écoule
sans bulle d'air par l'orifice de ce purgeur.

— Revisser le purgeur (2).

— Dévisser de quelques tours la vis de
purge (3) située a l'avant et en haut du carter
de pompe d'injection.

— Recommencer a actionner la pompe a
main d’alimentation, puis dés que le combus-
tible sort sans bulle d’air, revisser la vis de

purge (3).

Pour parfaire le remplissage du circuit, ac-
tionner & nouveau le piston de la pompe
d’alimentation.

16
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MISE EN ROUTE ET Anné'r
nu -rnAc'rEun

1° S'assurer que les leviers de prise cons-
tante (1) et de changement de vitesses (2)
sont au point mort.

2° Vérifier que le frein & main (3) est bien
serré.

3° Engager la clé du contacteur générai (4)
et la faire pivoter au 1°* cran (le voyant de
charge de la batterie (5) doit s'allumer).

4° Amener le levier d'accélération (6) aux
trois quarts de sa course vers larriére.

5° Enclencher le commutateur de démarrage
(7) en position 3 et lacher dés que le mo-
teur tourne ; il doit revenir de lui-méme en
position repos, (voir fig. 5).

6° Laisser le moteur s'échauffer quelques
minutes a vitesse de rotation réduite.

Le tracteur peut alors étre utilisé.

XRIRE,

FIG. 31

Lever le rideau de radiateur (9) a l'aide de
la chainette (8) accessible du poste de con-
duite.

Pour la mise en route, procéder de la méme
maniére que ci-dessus jusqu'au point 4
inclus.

— Maintenir pendant 45 secondes le com-
mutateur de démarrage en position 1, passer
ensuite en position 2 de démarrage (voir
fig. 5).

— Dés que le moteur est en marche, cesser
immédiatement d'agir sur ce commutateur
qui doit revenir automatiquement a sa posi-
tion initiale.

— Laisser tourner le moteur & régime réduit.

—-—%}E‘r
¢ e -—\_0 %A

Ramener le levier d’accélération a main vers
'avant, puis soulever au maximum la pédale
d’accélérateur. FiIG. 32

17
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REGLES GENERALES
D'UTILISATION

6"' La voie des roues peut éire changée en

~ A opérant de la facon- suivante : A
W.\\\\\ VA ‘_\ — soulever la partie centrale de l'essieu
\.,--.\.'A.\'-.'a_"\\‘\"v\l‘\'“ ‘\'\ avant ;

\\ Wil ' ; — dévisser compléetement les écrous (1) et

sortir les vis (2);

— Oter la vis de blocage (3) de la barre
télescopique (4) ;

— faire coulisser chaque demi-essieu mo-
bile (5) dans le sens désiré, a l'intérieur de
I'essieu fixe (6) et les bloquer dans leur
nouvelle position.

§ voies différentes peuvent ainsi étre obte-
nues : mm : 1.450 - 1.550 - 1.650 -~ 1.750 -
1.850 - 1.950.

‘

Avec les jantes W 14-34 ou W 12-38, il est théoriquement possible
de réaliser 16 voies car :

1° Les voiles peuvent étre tournés soit vers i’intérieur, soit vers
I'extérieur.

2° Les pontets déportés par rapport a I'axe de la jante, comportent
deux points d’attache (pontets en 8).

3" Les roues peuvent étre interverties, a condition toutefois de res-
pecter la direction des V formés par les barettes des pneumatiques.
En pratique, certaines voies sont irréalisables du fait de la proxi-
mité des ailes et d'autres sont trés voisines. On obtient en défi-
nitive sept voies réellement différentes illustrées par les schémas
ci-aprés. :
Les jantes W 14-30 ne comportent que des pontets & attache simple,
ce qui limite le nombre de voies réalisables a 6.

1400

VOIE N° 1 - 1.400 mm.
Concavité du voile tournée vers lintérieur.

Pontet dirigé vers I'extérieur. Voile fixé a
- l I'intérieur de I'attache extérieure.

" FIG. 34
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VOIE N° 2 - 1500 mm.

Concavité du voile tournée vers l'intérieur.
Pontet dirigé vers l'intérieur. Voile fixé a I'ex-
térieur de Il'attache extérieure.

. REGLES GENERALES
~ DUTILISATION

1500

l
FIG. 35

VOIE N° 3 - 1,600 mm.

Concavité du voile tournée vers lintérieur.
Pontet dirigé vers l'intérieur. Voile fixe & I'in-
térieur de I'attache extérieure.

1600

b

VOIE N° 4 - 1.700 mm.

Concavité du voile tournée vers l'extérieur.
Pontet dirigé vers l'extérieur. Voile fixé a
I'extérieur de [I'attache intérieure.

1700

— | R

FIG. 37
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1800

I~

VOIE N° 5 - 1.800 mm.

Concavité du voile tournée vers l'extérieur.
Pontet dirigé vers !'extérieur. Voile fixé 2z
I'intérieur de l'attache intérieure.

__1800

FIG. 39

VOIE N° & - 1.800 mm.

Concavité du voile tournée vers |'extérieur.
Pontet dirigé vers lintérieur. Voile fixé a
I'extérieur de ['attache intérieure.

2000

-y

VOIE N° 7 - 2.000 mm.

Concavité du voile tournée vers l'extérieur.
Pontet dirigé vers lintérieur. Voile fixé &
I'intérieur de l'attache intérieure.
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1 - POSITION CONTROLEE.

La manette de sélection (1) est amenée vers
le bas, comme indiqué sur le secteur de
relevage.

Le bras de poussée (1) fig. 42 est broché
dans le trou supérieur du support mobile (2)
et le coin (3) est engagé entre le support
mobile et la butée du bloc de relevage. Cette
précaution est également a respecter pour
le transport sur route qui doit s'effectuer

obligatoirement en position conirolée.

A chaque position du levier (4) fig. 41 de
commande du relevage sur le secteur, cor-
respond une hauteur bien déterminée et
constante des bras de relevage, donc de
I'outil. Inversement le relevage total est réa-
lisé lorsque le levier de commande est porté
en butée vers l'arriere du secteur.

En travail pour des outils non équipés de
roues ou de patins de limitation de terrage,
mais qui doivent toujours occuper une po-
sition identique, il suffit de régler la butée
(5) fig. 41 lorsque la profondeur désirée est
atteinte. En portant le levier de commande
au contact de cette butée, on retrouve un
terrage de l'outil strictement égal.

Dans certaines conditions d’utilisation, en
particulier si le sol est dur ou Poutil &ger,
il y a intérét, pour atteindre rapidement la
profondeur de travail, & dépasser la butée
(5) par déplacement latéral du levier de
commande, puis, aprés avoir poussé ce der-
nier 2 fond de course vers le bas, a le
rappeler sous la butée.

 REGLES GENERALES
s D’UTILISATIQN

FIG. 41
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4 FIG. 43

REGLES GENERALES
D'UTILISATION

2 - POSITION FLOTTANTE.

Comme pour ['utilisation en position con-

trolée

— amener la manette de sélection (4) vers
le bas, sans omettre de relever entiéere-

ment le levier de commande (5) au préa-
lable ;

— brocher le bras de poussée au trou su-
périeur du support mobile sans oublier
d'engager le coin de blocage du ressort.

La profondeur de travail étant limitée par

une roue de jauge ou un patin appartenant

a loutil, ie relevage sera utilisé comme un

simple «releveur d'outils ».

Il suffit donc en travail de pousser le levier

de commande (5) completement vers le bas

du secteur.

Inversement en bout de raie, tirer le levier
de relevage entiérement a l'arriére.

3 - EFFORT CONTROLE.

al Précautions d’attelage.

— En travail, la chape du 3* point doit étre
bloquée

— Pas de roue de jauge ;
En laissant subsister sur ['outil une roue
de limitation de profondeur on perd tout

le bénéfice de I'apport de poids de I'outil
sur le tracteur.

— Distance A séparant les chevilles d'atte-
lage de la pointe de I'outil supérieure 2a
550 mm (Fig. 44).

— Talonnage de l'outil réduit au minimum.

bl Utilisation.

La manette de sélection est portée en posi-
tion haute.

Le bras de poussée (1) est broché sur le
support mobile ;

— dans le trou inférieur (2) pour les tra-
vaux légers ;

— dans le trou central (3) pour les travaux
lourds ;

— Le coin de verrouillage (4) (fig. 45) est
libéré.
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REGLES GENERALES
. D'UTILISATION

— Recherche de la profondeur de travail en
jouant sur la position du levier de com-
mande de relevage (1) : plus ce levier sera
poussé vers l'avant et plus leffort et ia
profondeur seront importants.

FIG. 46

— Fixation de la profondeur de travail par
la butée (2) fig. 46. Ne pas oublier qu'il est
toujours préférable pour, & l'attaque d'une
nouvelle raie, retrouver rapidement la pro-
fondeur de travail que l'on s’est fixée d’abais-
ser le levier de commande (1) fig. 46 jus-
qu'en bas du secteur, en le déplagant laté-
ralement au passage de la butée, pour le
ramener ensuite sous cette derniére. On pro-
fite ainsi au maximum du poids de I'outil ce
qui ne manquera pas de faciliter sa pénétra-
tion.

— Réglage de la sensibilité a l'aide de la
petite manette (1) fig. 47 située a la droite

FIG. 47
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- FEGLES GENERALES
.~ DWUTILISATION

du distributeur (2). En faisant pivoter cette
manette vers l'avant, c'est-a-dire suivant le
signe «+» indiqué sur la plaquette (3), les
réactions du relevage dues aux variations de
outil répercutées sur le support mobile du
3* point deviennent plus fréquentes. Inverse-
ment, en faisant pivoter la manette de sensi-
bilité vers le signe «—» on réduit la sensi-
bilité du relevage.

En pratique, il faut tendre a obtenir la plus
grande sensibilité sans pour autant provo-
quer des trépidations de l'outil susceptibles
de géner le conducteur.

4 - REGLAGE DU SYSTEME
D'ATTELAGE 3 POINTS.

Les suspentes (1) et (2) peuvent étre bro-
chées dans l'un des trois trous A, B, C des
bras de traction (3).

En pratique utiliser le trou le plus prés des
rotules d'attelage (4) qui autorise un déga-
gement suffisant de l'outil en transport ou
pour son éventuel retournement. Les sus-
pentes (1) et (2) sont réglables en longusur
ce qui permet de proportionner la course
de relevage en fonction de la hauteur des
outils et de leur profondeur de travail.

S'assurer que la profondeur de travail n’est
pas limitée par la course mécanique des bras
de relevage. Si cela se produisait, allonger
les suspentes (1) et (2) si nécessaire, bro-
cher le trou B ou A des bras de traction.

Pour corriger l'inclinaison transversale des
outils, régler la longueur de la suspente (1)
en agissant sur la manivelle (8) et exception-
nellement sur la longueur de la suspente

).
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‘1. Carter moteur

Tous les jours d'utilisation s’assurer que le
niveau d’huile est compris entre les repéres
« MIN » et MAX » frappés sur la jauge
(1). Ajouter le cas échéant de I'huile FIAT
AMBRA 20 W-40 (au-dessus de 0° C) ou FIAT
AMBRA 10 W-30 (au-dessous de 0°C) ou
encore MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40* par
I'orifice (2) du bouchon du reniflard situé sur
le cache-culbuteurs du moteur sans jamais
dépasser le trait « MAX» de la jauge (1).
Le contenu du filtre & cartouche (3) retourne
dans le carter aprés plusieurs heures d'arrét.
Aussi pour plus d'exactitude dans la mesure,
y-a-t-il intérét & mettre le moteur en route
quelques instants afin de remplir ce filtre.
Bien entendu attendre quelques minutes
aprés l'arrét du moteur avant d’effectuer le
contréle du niveau.

‘Pour des températures trés basses, on peut utiliser
de l'huile MOBILAND UNIVERSAL 10 W-30.

. GRAISSAGE ET ENTRETIEN

1

2. Radiateur

Tous les jours d'utilisation, vérifier le niveau
d'eau et le parfaire si nécessaire a l'aide
d'eau de pluie.

Le moteur étant chaud et le niveau trés bas,
éviter de remplir brutalement le circuit d’eau
froide.

De temps en temps souffler les ailettes de
refroidissement du radiateur a I'air comprimé.
A l'approche de la période d'hiver envisager
de remplir le radiateur d'un mélange Antigel.

Un papillon collé sur le radiateur vous si-
gnale si le circuit de refroidissement com-
porte de I'Antigel a la livraison (protection
jusqu'a — 25° C).
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

3. Butée d'embrayage et guide de butée

Le moteur étant arrété, déposer la plaque
de visite «accés graissage butée d'em-
brayage » et & l'aide d’'une pompe & graisse
donner 2 ou 3 impulsions.

En effet, il ne faut pas exagérer le grais-
sage au risque de voir la graisse projetée
sur les garnitures.

1 graisseur sur les tracteurs a simple com-
mande.

2 graisseurs sur les tracteurs a double com-
mande ; utiliser de la graisse FIAT G 9 ou
MOBIL GREASE SUPER.

&g, Fusées des roues avant

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans le graisseur (1).

-_

FIG. 55

5, Axe du levier double de direction,
axe du vérin de direction assistée et
axe de pivotement de l'essieu AV

Injecter de la graisse FIAT G 9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans les deux graisseurs
(1 et 2).

(1) graisseur de l'axe du levier double de
direction et de I'axe du vérin de direction as-
sisiée.

(2) graisseur d'axe de pivotement de l'essieu
AV.

26

Guide d’usage et d’entretien du tracteur SOMECA 750 - http://www.tracteurs-someca.fr/ - COPIE INTERDITE --



6. Axe de la pédale d’embrayage

Injecter de la graisse FIAT G 9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans le graisseur (1).

7. Axe des pédales de freins

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans le graisseur (1).

8. Relevage hydrauligque

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans les 6 graisseurs dis-
posés sur les articulations du relevage et
dans les 5 graisseurs des suspentes et du
bras de poussée.

I est vivement déconseillé d'enduire de
graisse les rotules des bras de traction si
le tracteur travaille dans des terrains sili-

ceux.

“(‘( }(.‘J (‘(A
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 GRAISSAGE ET ENTRETIEN

g, Carter poulie - prise de force

Veérifier que I'huile atteint le bouchon de ni-
veau et de remplissage (1).

Ajouter éventuellement de |'huile FIAT AM-
BRA 20W-40 ou MOBILAND UNIVERSAL
20 W-40.

10. Preéflitre et filtre & air a bain d’huile

Le préfiltre & cyclone (1), retient les grosses
impuretés. j

Le vider toutes les 50 heures, le nettoyer et
le remonter .

Le moteur étant arrété depuis au moins un
quart d’heure, déposer la cuve (2) [Ihuile
doit atteindre le repére estampé sur la cuve
sans le dépasser.

Si le niveau baisse dans la cuve, il est
vraisemblabie que I'huile est trop fluide ou
que le tube central (3) est encrassé. Dans
le premier cas utiliser de I'huile moins fluide,
dans le second nettoyer le tube central.

La cuve doit étre nettoyée et remplie d’huile
propre quand

— elle est devenue trop visgqueuse par suile
des poussiéres qu'elle contient;

— un dépdt de 1 cm g'est formé dans le
fond.

FIG. 60
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11. Filtre de la pompe d’alimentation

Le filtre a crépine (1) a pour réle de retenir
'eau et les grosses impuretés.

Aprés avoir fermé le robinet du réservoir :
faire basculer I'étrier (2), sortir la cuve (3)
et le filtre (1).

Nettoyer le filtre et la cuve au pétrole, puis
souffler le filtre a l'air comprimé. Aprées re-
montage, procéder a la purge du circuit
d’air.

 GRAISSAGE ET ENTRETIEN

12. Batterie

Moteur arrété, tracteur sur une surface plane,
batterie reposée et froide, vérifier le niveau ;
0,5 2 1 cm au-dessus des plaques dans cha-
que élément et le parfaire si nécessaire a
I'aide d'eau distillée.

La préconisation toutes les 200 heures est
donnée a titre indicatif ; en période chaude
une vérification plus fréquente s'impose.

13. Courroie de ventilateur et d'alter-
nateur

S’'assurer que la fleche de la courroie me-
surée entre le vilebrequin et l'alternateur est
comprise entre 1 et 1,5 cm sous une pres-
sion du doigt de 6 a 7 kg.

Le cas échéant desserrer I'écrou (1) et faire
pivoter l'alternateur vers I'extérieur de sorte
a obtenir la tension préconisée.

FIG. 63

29

Guide d’usage et d’entretien du tracteur SOMECA 750 - http://www.tracteurs-someca.fr/ - COPIE INTERDITE --



14. Filtre a air

Déposer la cuve (1) et sortir la masse fil-
trante (2).

Nettoyer a l'aide de pétrole : la cuve, la
masse filtrante amovible et le tube central
Refaire le niveau d’huile de la cuve jusqu’au
repére a l'aide d'huile FIAT AMBRA 20 W-40
ou MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40.

Laisser égoutter la masse filtrante avant
montage, souffler a I'air comprimé et 'humec-
ter d’huile avant remontage avec la cuve.

15. Carter d’huile moteur

Vidanger I'huile du carter moteur aprés avoir
devisse le bouchon (1).

Vidanger également le filtre régénérateur si-
tué sur le circuit de lubrification du moteur
(voir opération N° 21).

Effectuer la vidange de préférence au retour
du travail de sorte que l'huile soit chaude
et que les impuretés soient en suspension
et évacuées plus facilement.

— Profiter de Il'occasion pour nettoyer ie
bouchon du reniflard (2) disposé a la partie
supérieure du cache culbuteurs pour éviter
les surpressions a lintérieur du moteur. Il
suffit pour ce faire d'utiliser un pinceau im-
bibé de pétrole ou plus simplement de le
laisser tremper dans un récipient contenant
du pétrole.

-— Le bouchon de vidange étant remis en
place, faire le plein d’huile par l'orifice du
bouchon du reniflard (2) a 'aide de 12,5 litres
d’huile FIAT AMBRA 20 W-40 (température
supérieure a 0° C) ou FIAT AMBRA 10 W-30
(température inférieure & 0° C) ou MOBILAND
UNIVERSAL 20 W-40. (Pour des températures
trés basses, on peut utiliser de I'huile MO-
BILAND UNIVERSAL 10 W-30).
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18. Relevage hydrauligque et boite de
vitesses

Le bloc de relevage hydraulique et le carter
de la boite de vitesses sont en communi-

cation.

Pour contréler le niveau procéder de la
maniére suivante :

— arréter le moteur et attendre quelques
instants pour que l'huile du relevage des-
cende dans la boite de vitesses;

— mettre les bras du relevage en position
basse ;

— dévisser le bouchon (1) de niveau et de
remplissage de la boite de vitesses et veri-
fier si I'huile parvient au repére de la jauge ;

—- 8i nécessaire, ajouter par l'orifice de
I'huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND
UNIVERSAL 20 W-40.
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FIG. 67

17. Filtre du circuit de relevage

A l'occasion du contréle du niveau d’huile
dans le bloc de relevage et dans la boite
de vitesses .

— déposer le couvercle équipé de sa chan-
delle magnétique (2) ;

— sortir la cartouche filtrante (1) ;

— nettoyer la chandelle et la cartouche dans
du pétrole ;

— nettoyer l'intérieur du corps (3) du filtre &
I'aide de pétrole et souffler a I'air comprimeé ;
— ne pas hésiter a changer la cartouche si
elle présente des signes de détérioration ;

— vérifier que le joint en bout du filtre est
bien en place et remonter.
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18. Réservoir d’huile de direction
assistée

S'assurer que !'huile arrive au repére du
bouchon (1).

Ajouter le cas échéant de I'huile FIAT AM-
BRA 20 W-40 ou MOBILAND UNIVERSAL 20
W 40 par ce méme bouchon.

19, Filere a air

Détacher le collier (1), de retenue du corps
du filtre ;

— dévisser les vis de fixation de la tuyaute-
rie d’aspiration ;
— vider et nettoyer la cuve (2) du préfiltre ;

— apres vidange de I'huile procéder au net-
toyage de I'ensemble du filtre en le laissant
plongé dans du pétrole pendant une demi-
heure ;

— laisser s'égoutter les masses filtrantes
(3) et (4), souffler I'ensemble a I'air comprime,
puis procéder au remontage sur le tracteur
aprés rétablissement du niveau d'huile ;

— assurez-vous du bon serrage des colliers
de la durite.

20, Filtre a combustible

La cartouche du filtre & combustible retient
les impuretés et les gommes contenues dans
le fuel agricole grace aux produits chimiques
dont elle est imprégnée.

— Dévisser 'élément filtrant (1) dans lequel
est sertie la cartouche.

Si cette derniére est colmatée, changer I'en-
semble et mettre un joint neuf. Ne jamais
laver I'élément filtrant. Purger d’air avant ia
mise en route (voir page 16).

ATTENTION. L’élément filtrant doit obligatoi-
rement étre remplacé par une cartouche
d’origine seule capable d’assurer une filtra-
tion compatible a la conservation en bon état
de la pompe d'injection.
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21. Filtre régénérateur d'huile

La cartouche du filtre régénérateur d'huile
ayant pour mission d’arréter tant les impu-
retés que les gommes formées pendant la
combustion, il est indispensable de la chan-
ger toutes les 400 heures.

A 'occasion de la vidange d’huile du moteur :
— vidanger le filtre par le bouchon (1).

— Déposer la carcasse (2) dans laquelle
est serti I'élément filtrant (desserrage pas
a droite).

— Remplacer par un ensemble et un joint
inférieur neufs.

GRAISSAGE

ET ENTRETIEN

22. Démarreur

Dévisser le bouchon (1) et verser a l'aide
d'une seringue quelques gouttes d'huile dans
I'orifice ainsi découvert.

Utiliser I'huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40.

23. Boitier de direction

Dévisser le bouchon (1) et contrbler si le
niveau affleure a l'orifice du bouchon.

Si nécessaire, faire I'appoint & I'aide d'huile
FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND UNI-
VERSAL 20 W-40 & injecter a l'aide d'une
seringue.

FIG. 74
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24. Carter intermédiaire

Dévisser le bouchon (1) et s'assurer que
I'huile atteint le niveau de la jauge.

Si nécessaire, faire 'appoint & l'aide d'huile
FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND UNI-
VERSAL 20 W-40.

25. Réducteurs latéraux

S'assurer que I'huile affleure a l'orifice du
bouchon de niveau (1).

Si nécessaire, parfaire le remplissage a l'aide
d'huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND
UNIVERSAL 20 W-40.

268, Moyeux des roues avant

Oter les chapeaux (1) et les garnir de graisse
FIAT G939 ou MOBIL GREASE SUPER.

Dans les terrains particuliérement humides
il convient d'intervenir plus fréquemment.
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27. Carter intermédiaire

Vidanger par le bouchon (1) et par le bou-
chon de remplissage et de niveau (voir opé-
ratlon n°® 24) faire le plein & 'aide de 4 litres
d’huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND
UNIVERSAL 20 W-40.

GRAISSAGE

ET ENTRETIEN

28. Relevage hydraulique et boite de
vitesses

— Vidanger le filtre par le bouchon magné-
tigue (voir opération n® 17).

— Vidanger la boite de vitesses et le rele-
vage par le bouchon (2) aprés avoir mis les
bras de relevage en position basse.

— Remettre les bouchons de vidange en
place.

— Faire le plein de la boite de vitesses a
I'aide d’environ 24 litres jusqu’au niveau de
la jauge (voir opération n° 16).

— Pour faciliter [I'aspiration d'huile a la
pompe, injecter dans le filtre du relevage
une certaine quantité d’huile juste avant le
démarrage.

— Mettre le moteur en route de sorte a rem-
plir filtre et tuyauteries, puis parfaire le ni-
veau.

FIG. 79
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29, Réducteurs latéraux

Vidanger par le bouchon (2) et faire le plein
par le bouchon (1) a laide de 25 litres
d’huile

FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND UNI-
VERSAL 20 W-40.

30. Réservoir dihuile de direction
assistée

Desserrer le bouchon (1) et sortir le filtre et
son noyau magnétique. Dévisser le bouchon
(2) et vidanger I'huile. Desserrer les colliers
et laver le réservoir, la cartoucfe filtrante
et le noyau magnétique dans du gas-oil ires
propre. Souffler & I'air comprimé, remonter le
tout et faire le plein du réservoir a l'aide de
2 litres d’'huile FIAT AMBRA 20 W 40 ou MO-
BILAND UNIVERSAL 20 W 40 jusqu’au niveau
du bouchon jauge (3).

321. Réservoir 8 combustible

Il est bon, au moins une fois par an, de
purger le réservoir de |'sau de condensa-
tion et des dépdts éventuels qu’'il contient.
A cet effet, dévisser le bouchon (1) situé au
fond du réservoir et a droite.

L'opération est a effectuer le réservoir pres-
que vide. Cette purge doit avoir lieu plus
frequemment dans les régions humides,
froides et soumises a des fortes variations
de température.

Tenir toujours propre le bouchon de remplis-
sage du combustible et s'assurer que le
trou d'évaporation situé sur le chapeau n’est
pas obstrué.
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32, Prise de mouvement et poulie
motrice

Vidanger par le bouchon (2) et faire le plein
a l'aide d’huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou MO-
BILAND UNIVERSAL 20 W-40.

33. Lavage du circuit de refroidissement

Une fois par an et, de toutes facons avant
I'introduction du mélange antigel pour la pé-
riode d'hiver :

— vidanger le radiateur et le bloc moteur
par les bouchons (1) et (2);

-—- remplir le circuit avec une solution de
350 g de soude Solvay et de 14 litres d’eau ;

— utiliser le tracteur pendant une heure en-
viron, puis vidanger & nouveau ;

— attendre que le moteur se soit refroidi,
faire a nouveau le plein d'eau et laisser tour-
ner le moteur quelques minutes avant de vi-
danger une nouvelle fois;

—- laisser refroidir le moteur pour faire le
plein définitif a 'aide de la solution antigel
ou d'eau de pluie.
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2. Alternateur ; 32. Prise de courant 7 pdles;
3. Avertisseur sonore ; 33. Centrale clignotante ;
4 Pomariour;; 34. Inverseur de commande des indicateurs
5. Mano-contact pour signal (12) de pres- de direction.
sion ;
; C 35. Indicateur arriére gauche de position et
6. Batterie (12 V); de direction et éclairage de la plaque mi-
8. Boite a fusibles ; néralogique ;
10. Télérupteur de témoin de charge ; 36. Indicateur arrigre droit de position et de
11. Fusible de protection du régulateur de direction ;
ter"nsmn, X o o 37. Témoin de fonctionnement des indica-
12. Signal de pression d'huile insuffisante ; teurs de direction de la 2e remorque.
13. Signal des lanternes allumées ; 38. Commande de l'indicateur d'arrét du
1‘4- Régulateur de tension ; tracteur et des “ren.morques éver?tuelles.
; , ; 39. Commande de l'indicateur de niveau de
16. Poussoir de l'avertisseur ; combustible (42).
18. Lampe témoin de l'installation de charge; 40. Manette de commande du démarreur :
19. Commutateur éclairage - démarrage ; 41. Transmetteur du thermomeétre électrique
24. Projecteurs phare-code ; (42).
26. Témoin des indicateurs de direction du 42. Indicateur de niveau du combustible et
tracteur ; thermometre de température de l'eau du
27. Témoin des indicateurs de direction de moteur ;
la 1re remorque ; 43. Résistances de préchauffage ;
29. Indicateur avant de position et de di- 44. Commutateur de commande des résis-
rection ; tances de préchauffage (43).
A. Bleu clair; V. Vert ;
B. Blanc¢ ; Z. Violet ;
C. Orange ; AN. Bleu clair rayé noir;
G. Jaune. AR. Bieu clair rayé rouge ;
H. Gris ; BN. Blanc rayé noir;
L. Bleu; GN. Jaune rayé noir;
M. Marron ; HN. Gris rayé noir ;
N. Noir ; HR. Gris rayé rouge ;
R. Rouge ; RN. Rouge rayé noir;
S. Rose ; VN. Vert rayé noir;
38
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FUSIBLES

Les fusibles de 8 A accessibles en soulsvant
‘e capot, sont représentés sur le couvercle
du boitier. lls protégent les appareils sui-
vants :

1. Avertisseur sonore.

2, Indicateur de niveau de combustibie, indi-
cateur de température d'eau, témoin de
pression d'huile, témoin de charge de la bat-
terie, feux clignotants du tracteur et des
remorques éventuelles.

3. Feu de position avant droit, feu de
position arriére gauche du tracteur et des
remorques, plaque minéralogique, voyant
d'éclairage du tableau de bord.

1. Feu de position avant gauche, feu de po-
sitton arriére droit du tracteur et des remor-
jues, projecteur arriére.

. Codes droit et gauche.
5. Phares droit et gauche.

Un autre fusible de & A logé dans un étui (7}
brotége le régulateur de tension.

— Ne jamais Intervertir les bornes de ia
vatterie, sinon les diodes seraient grillees et
‘alternateur inutilisable ;

ne jamais charger la batterie avec un
‘hargeur extérieur sans la déconnecter pro-
/isoirement. Toute charge d’entretien néces-
site la dépose des cosses des cables de la
batterie ;

— respecter toujours la polarité des bornes
ors du branchement lorsque I'on utilise une
hatterie extérieure pour lancer le moteur

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

FiG. 86

— ne jamais faire tourner le moteur et
I'zlternateur avec une batterie débranchée :

— ne jamais souder a Parc sur le chassis
du tracteur sans avoir débranché l'alterna-
teur ;

- - pour tout arrét prolongé du tracteur, cou-
per l'interrupteur général pour éviter de dé-
charger progressivement la batterie ;

— ne jamais sonder un circuil sans appareil
de mesure (voltmeétre, amperemétre).

41
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Voie variable avant (6 positions)

.................

Vole variable arriére (7 positions) ...............
Empaltement .o mss s immmepass s ses
Longueur | & I'extrémité des bras de traction .
horstout | a l'aplomb des roues arriere ........
Largeur hors tout (voie mini) .............. ..o
\ a I'aplomb du volant de direction ...
Hauteur ; 3
( & laplomb du capot ...........c...
sous l'essieu avant ..............
Garde au sol | sous le cadre d'attelage .........
SOUS e PO comsumismmssammsmms

PRINCIPALES

mm 1.450 mm 1.7580

» 1.550 » 1.850
»  1.650 » 1.950 |
» 1400 » 1.800 ‘}
» 1.500 »  1.800 ’
» 1.600 » 2.000 '
» 1.700
mm 2.440
» 3.910
» 3.640
» 1.830
» 1.775
» 1.515
» 520
» 415
» 560

Poids en ordre de marche, réservoir plein, sans
conducteur :

— Poids sur l'essieu AV
— Poids sur l'essieu AR
— Polds: total ovimis s R

Poids avec masses :

Masses sur chéassis + support ................
Masses sur roues AV
Masses sur roues AR

oooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooo

........................

Poids total approximatif (sans eau dans les
pneumatiques)

------------------------------

kg 1.050
»  1.995
»  3.045
» 181
» 100
». 328
» 3.634

i | o L@ |4 §oeh |e. ] 7 HeARloAR
4 2100 tr/mn moteur | 237 | 331 | 512 | 7,21 |10,05 | 15,56 | 24,03 | 3,74 | 11,36
4 1.000 tr/mn moteur | 1,13 | 157 | 2,44 | 3,43 | 478 | 7,41 11,44 | 1,78 | 5,41
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Marque: cereseivsteaiieny i LT e OM
o < Cag A s 1 U CO 3/70
BRI cociioics st nms s a s S G T A RN Diesel 4 temps
HHEGHON: s s e e e e o S S R R ente Directe
Nombre de cylindres (verticaux en ligne) .............. 4
IS (5 AR T TN NG {32 3003 S NS S mm 110
(50 1 1) - S e i OO 0. e SR SO O o Ol mm 120
CYNNAraE: 1otaler: e im s s R R e Ry cm® 4.562
Rapport de compression: nsaaas sdus sassismieimigsy 171
Régime correspondant a la puissance maximale ....... tr/mn 2.100
Bagime maximal & vide o sniiv st e smess tr/mn 2.300
Régime correspondant au couple maximal ............. tr/mn 1.000
Chemises rapportées du type humide.
Distribution
Kdinaiisn { Ouverture avant le PMH ................ 10°
( Fermeture aprés le PMB ............... 54°
Echappement | Ouverture avant le PMB ................ 54°
{ Fermeture aprés le PMH .............. 10°
Filere a air
Filtre a air & bain d'huile avec préfiltre a cyclone.
Alimentation en combustible
5Tl R (RS ES TSIl Loty <11 1 L M e T A AT litres 81_
Pompe dalimentatlon” . uiveiiss dusiumisiedidas s type FP/KS 22 A :
L 4/4
Filtre a cartouche interchangeable SAVARA.
Pompe d’injection OM (licence Bosch) .........cooouen type PES4A 90B
410 : L 4/142
Régulateur mécanique toutes vitesses ............oo.un RPVA 325-1050
F 114
Calage de la pompe d’'injection (avant le PMH) ........ 25°
Pore INfBCIOUE i e v o e e R R R R KB82S1F11
Pulvérisateur a trous multiples ........coiiiiiininnn... DLL 145:S b5 F =
Pression de tarage das INjBCIEUS .....wessonmsvermmesns bars 175 + 5
Graissage
Sous pression par pompe a engrenages.
Filtre régénérateur a cartouche interchangeable.
Pression de fonctionnement & chaud .................. bars 5
Capacitétotale Bn hulle .. cessvorsoxmsnmes sy xams. IFOS 12,5
Refroidissement
A eau, a circulation forcée par pompe centrifuge.
Radiateur a tubes verticaux.
Thermostat.
Thermomeétre a distance sur le tableau de bord.
Capacitd 1otalereniieal i v iammaas . litres 14
43
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 CARACTERISTIQGUES PRINCIPALES

Distribution électrique

Tension de FInstall&Mon »:iuuwes sononmm seemy v s s msis Vv 12
BRBEOPIG * S s o R b e AR e Baroclem M 15 AS
TONBION: 5 e e e N R R S A R SRR S T D R s Vv 12
CADRGIE . ... o0 i R R e S Ah 160
BICRPRBLEUE - smcanss sms o asoiiesswaaae Fiat A 12 M 124/12/42X
BOHS BB rOIAHON. . coeitmmsms b s R T NG RS ae a droite
Puissance maximale continue (145 V - 42 A) .......... W 810
Régulateur de tension ..............cvviiiiiiiniennenn. RC 2/12B
Avertisseur ... R Klaxon ou Marelli

DYEIRBERBLIE a0l i e N S s RS ... Marelli MT 62 A 4/1209
PUISBANGE oo s i s i m oz we s asw R S n o ar Ch 4
Résistances de préchauffage ............ Gabriel

MOIABIEY . o s b e b b e s A S e e A S TaTera 2
PRISTAEGE . crvrrrmr it U oA 00 foech S arter S tah o o w 300

Embrayage : deux options :

1°) - embrayage double effet simple commande travaillant
A sec : diameétre des disQUES ........ . iiiiiiiiiaeaaenn "10/11
2") - embrayage double & commandes séparées : a pied
pour l'avancement, a main pour la prise de force.
Diamsétre: des ‘dISQUES: vvii susrmi e §RRam s *1o/12

Boite de vitesses

. [ avant oo isssnsairesiss 7

Rembiie; de:yilsses ARIOTE vy iR s 2
Couple conique & dentures Gleason .................. 10/45
Différentiel
Nombre:de satellites :vcommmnmanssuiisemsain s aomay 4
Blocage du différentiel commandé par pédale.
Réducteurs
Couple de pignons a denture droite ; rapport de réduction 12/64
Type a vis globique et secteur conique ........ Gemmer
DEMUIPHCBHON. ..o veonaaneenonesesnmiahass e 1/22,4
Rayon minimal de braquage | avec frein bloqué ...... m 3.80

en voie minimale | sans frein bloqué ...... m 4,20
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Vérin de direction assistée type .......... ..ot
Double effet a distributeur incorporé
Al SEE: s s e S S S R
Course maximale ........... SRR e S
Diametre de la tHge covaiws vinisivasiie i b v s
Alimentation par pompe ........ iciiiiinienn PLESSEY
Régime de la pompe a 2.100 tr/mn du moteur .........
Botit & 2100 /MR gl THOIBUL ..cvxioiees st mms e i
Clapet de sécurité | (début d'ouverture) ..............
{ (ouverture maximale) ..... Ternem

2 freins & disques indépendants commandés au pied,
agissant sur les 2 demi-arbres du différentiel, pédales ju-
melabies par palonnier.

Surface de freinage

.................................

Frein a main d’immobilisation.

CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

206976

70

123

25

C 18 X
2410
19,7

75
100

857

Pompe

B s o s S A A S e e i PLESSEY A 25 X

Régime de la pompe a 2.100 tr/mn du moteur .......... tr/mn 2.435

Débit au régime nominal du moteur ......... Gonase - THres 27,5

Pression de sécurité .........c.00venn. . rrnpbarata ALIEED 150

Temps de relevage au régime nominal du moteur ...... sec a2

Veérin

Simple effet.

AléSag8 ovvevsesisiey SR e y SR v T 95

Course: cusaninss A SRR SRR RReRa mm 134

VRO, i s i s e A s ot b osoritt Mo ot S miad rmrom cm?® 970

Distributeur

Type a boisseau.

Asservissement a position et effort contrdlés.

Systéme d’attelage

TYpe 3 points wiasiiaars s R RO R norme N° 2

Possibllités de soulévement

(dans l'axe des rotules d’'attelage).

Eixation des suspentes SUT‘ B R ¢ 2 1 R P kg 1.800
: EYOM bR S e s kg 2.080

les bras de traction < 1 (0] OO St SO kg 2.250
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Crochet avant

1 position ....c.ieciviiianriiinan o T e LI S ) W ST mm 730

Crochet d'attelage arriere

Il est possible d'obtenir 23 positions ................. mm 580 a 1010
par retournement du crochet sur les corniéres et retour-
nement de celles-ci sur le tracteur. Certaines hauteurs ne
sont cependant pas réalisables lorsque Il'on désire se
servir de la prise de force.

Timon oscillant et secteur d’attelage

10 positions par déplacement en hauteur du secteur, re-

tournement des corniéres et du timon oschHlant .......... mm 205 a 578
Débattement angulaire dans le plan horizontal .......... 47°
Nombre de positions du timon dans le plan horizontal .. 7

Indépendante de l'avancement.

Commande soit par levier &2 main de crabotage et pé-
dale d’embrayage, soit par deux leviers a main, I'un de
crabotage et l'autre d'embrayage.

Régime a 1.830 tr/mn du moteur ..........co.cnivininns tr/mn 540
Dimension de l'arbre (embout démontable) ............ 1" 3/8
Nombre de CannIUres .iu.wwmesasisais s ames sm s 6

13.6-38 | 16.9-30 | 16.9-34
Dimensions : (12-38) (14-30 ) | (14-34)
mm mm mm
Rayon sous charge 735 671 720
Circonférence de ;
roulement 4.691 4314 4.621
Largeur du boudin 352 432 436
Jante W 12-38 |W 15-30 |W 14-34
Pneumatiques avant : 6,50-20.
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Phares avant : ampoules phare-code .................. W 45/40
Feu arriére gauche de position, clignotant, plaque miné-

ralogique  (2-1ampes) i aasin viinean et e i w 5 et 21
Feu arriére droit de position et clignotants (2 lampes) .. W 5 et 21
Feux avant droit et gauche de position et{ 2 lampes .. W 5

CHONOENG  sonesss o 12 lampes .. W 21
Ampoule du tableau de bord ...........ciiiiiiiiiiinn w 5
Témoin de pression d’huile ..........coiiiiriiiiaan.. W 5
Témoin de charge de la batterie .............c..ovvnns W 5
Temolns: des:clignotanis? . cosianpssnmapyyadse s W 5
Fusibles
6 fusibles sous boiltier ........... R e S R A 8
1 fusible sous étui (protection régulateur de tension) .. A 8

Phare arriére

commandé depuis le commutateur général ............ w 35

Réducteur supplémentaire

autorisant avec pneus 16.9-34 a 2.100 tr/mn du moteur 7
vitesses de : 1,35 - 1,80 - 294 - 412 - 574 - 88 - 1556
km/h et deux marches arriére de 2,135 et 6,48 km/h.

Réducteur de gamme rampante

donnant a 2.100 tr/mn du moteur et avec pneus 16.9-34 :
0,415 - 0,58 - 0,90 - 1,26 - 1,84 - 2,72 - 420 km/h et deux
marches arriere 0,655 et 1,99 km/h.

Poulie

Emplacement : & droite.

Digmetre Sl st e AR SR, SRR S mm 300

Eargetr dela Jante “oi vl vl v ricinneesiiai o vinaes sens mm 175

Vitesse de rotation au régime nominal ............o.... tr/mn 968

Vitesse linéaire au régime nominal .............c0uu.n. m/s 15,2
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Masses d'alourdissement

6 masses sur chéassis de 27 kg ... } K 181
Bt D818 s e { rereerencenseanes g

2 masses sur roue AV de 13 kg .. |

1 masse sur roue AV de 24 kg .. ! SoE o kg I
2 masses sur roue AR de 53 kg . |
1 masse sur roue AR de 58 kg ... | Sl kg e
Prise de force
SAD SRR % BIRBEEE g s e e S T R R - 1" 3/4
nombre de cannelures ..........ccoecuennn 6
Y000 Bl & SRBOUE v seriimises kel st G e 1" 3/8
nombre de cannelures ................. 21
régime & 2.000 tr/mn du moteur ....... . tr/mn 1000

Grille pare-paille de protection du radiateur.
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