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200 HEURES DE TRAVAIL
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CARTER INTERMEDIAIRE
Dévisser le bouchon (1) et s'assurer
que ['huile atteint le niveau de Ia
m. Si nécessaire ajouter de I'hulle

AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND
UNIVERSAL 20 W-40.
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APPROVISIONNEMENTS

QUANT.
ORGANES A RAVITAILLER (litres) QUALITE
Systéeme de refroidissement ........... 14 Eau de pluie
Réservoir a combustible ............... 81 Fuel-oil domestique décanté

Carter moteur (y compris filtres et tuyau-
YEEIES: < ios v s 506 5 508 £ 95080 5 0w £ R B0 5 ¥ 12,5 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 (au-
dessus de 0° C)

Huile FIAT AMBRA 10 W-30 (au-
dessous de 0° C) ou

Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

(toutes saisons)*

Filki8: A [8IE 55w o o ub a8 maset Smd 3 5 ahordls mond .8 1 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

Pompe d’'injection et régulateur ........ 0,2 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

Carter intermédiaire ................... 4 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

Boite de vitesses et relevage hydraulique 24 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
— I I Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

Réservoir de direction assistée ........ 2 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

Carter prise de force - poulie de battage 3 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
' Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

Boitier de direction .......ccivvviiinns 0,4 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

Carter réducteurs latéraux (par réducteur) 2,5 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou

Huile MOBILAND UNIVERSAL 20 W-40

Moyeux des roues avant ............... Graisse FIAT G9 ou
Graisse MOBIL-GREASE SUPER

Graissage général ..................... Graisse FIAT G9 ou
Graisse MOBIL-GREASE SUPER

“Pour des températures trés basses utiliser de I'huile MOBILAND UNIVERSAL 10 W-30.
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PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE LONGUE PERIODE
D’INACTIVITE DU TRACTEUR

Nettoyer a fond le tracteur et le garer dans un local a I'abri de I'humidité et de la
poussiére.

Vidanger l'eau du systeme de refroidissement.

Déposer les injecteurs et introduire un peu d’huile moteur dans les cylindres. Faire
effectuer quelques tours au moteur de fagon a répartir I'huile sur les parois des che-
mises et remonter les injecteurs.

Confier la batterie 4 votre concessionnaire qui procédera a son entretien.
Disposer le tracteur sur cales afin d’éviter le contact des pneumatiques sur le sol.
Recouvrir le tracteur d’'une bache.

Tous les mois ramener la pression des pneumatiques & une valeur voisine de
1 bar.

PRESSION DE GONFLEMENT
DES PNEUMATIQUES

Pour ce qui concerne les pressions de
gonflement des pneumatiques a respec-
ter, tant sur route que sur terrain agri-
cole, nous vous conseillons de vous
reporter aux brochures éditées par les
manufacturiers. 1l est en effet impossible,
dans le cadre de cette notice, de préciser
les valeurs a observer tant elles sont
différentes selon les divers types et

marques: de pneumatiques.
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PERIODE DE RODAGE

Aprés 40 heures de marche, nettoyer la car-
touche filtrante et le bouchon magnétique du
filtre du circuit hydraulique.

Aprés 60 heures de marche, effectuer une
premiére vidange de I’huile moteur.

Aprés 100 heures de marche votre Agent ef-
fectuera la 2° visite de garantie.

— Pendant la période de rodage qui doit
avoir une durée d’au moins 60 heures :

@® réchauffer lentement le moteur au dé-
marrage ;

® ne pas faire travailler longtemps le
moteur a pleine puissance ;

@® vérifier souvent qu’il n’existe pas de
perte d’huile et que la visserie est
bien serrée.
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