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Les descriptions et illustrations réunies dans la présente publication
s'entendent sans engagement; pour cette raison, FIAT FRANCE
FFSA SOMECA se réserve le droit, sans étre obligée de mettre a
jour, d'apporter au tracteur 750 Spécial les modifications d’organes
et d'accessoires qu'elle jugera utiles au bon fonctionnement de ce
matériel.

PROPRIETE RESERVEE
1" Edition N° 10.710
1.000 exemplaires
DECEMBRE 1970

SOMECA FIAT
116, rue de Verdun - 92 - PUTEAUX

FORMATION-INFORMATION TECHNIQUE
25, rue Pleyel - 93 - Saint-Denis
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CONSEILS PRELIMINAIRES

Pour maintenir volire tracteur en bon état de fonctionnement et
gviter I'usure prématurée des organes les plus délicats et les plus
sollicités, il est indispensable de I'utiliser rationnellement et de
procéder a son entretien correct.

Le temps nécessaire a cet entretien qui, sur le moment, peut pa-
raitre superflu, procure finalement lorsque I'on dresse le bilan des
heures gagnées sur la «vie du tracteur» un bénéfice tel qu'il
serait dispendieux de ne pas y apporter tout le soin désirable. Le
guide d'usage et d’entretien que nous avons établi & votre intention,
résume les caractéristiques du tracteur, et son entretien.

Nous attirons plus particuliérement votre attention sur l'importance
des instructions relatives au filtrage du combustible, a I'entretien
du filtre & air et au graissage : négliger I'épuration du combustible
conduit automatiquement & une détérioration rapide de I'appareil-
lage d’injection ; ne pas se préoccuper du filtre a air, peut signifier
dans une atmosphére poussiéreuse, l'usure accélérée du moteur.
En ce qui concerne la lubrification, il est nécessaire de se rendre
compte que changer I'nhuile aprés 200 heures de travail, équivaut
pour un camion, a une vidange aprés 8.000 km de marche et que
1.000 heures de travail par an du tracteur correspondent a plus
de 45.000 km pour un camion.

Notice d’entretien du tracteur FIAT 750 SPECIAL -- http://www.tracteurs-someca.fr/ -- COPIE INTERDITE




TTN\omMe 8 ";==u
[n] 703”

l[!@ J!
d" I

| I| = moteur

ll g ’ L] "
_—O ’ | = (Vu du poste de conduite).
= j ( l \J

Frappés a froid sur le cété gauche du bloc

a) Plaque du constructeur :

Fixée sous le tableau de bord, au centre
du capotage arriére.

b) Numéro du chassis :

Frappé a froid sur la paroi verticale du car-
ter intermédiaire (c6té gauche du poste de
conduite).
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COMINMANDES ET INSTRUMENTS

DE CONTROLE
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FIG. 3

Les commandes et instruments de contrdle sont décrits dans le
méme ordre numérique que celui de leur représentation sur cette
figure,
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COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

La clé peut occuper six positions.
- O - COUPURE. Clé verticale.
- 1" CRAN : envoi du courant au poussoir
de mise en route du moteur, aux voyants de
charge de la batterie et de pression d’huile.
- 2° CRAN : identique au 1" cran, plus
eclairage du tableau de bord, veilleuses, pla-
que minéralogique, feu rouge arriére et prise
de courant.
- 3° CRAN : comme au 2° cran, plus éclai-
rage des projecteurs avant en code.
- 4° CRAN : comme au 2° cran plus éclai-
'l rage des projecteurs avant en phare.
| - 5° CRAN : éclairage des projecteurs avant
en veilleuse, plaque minéralogique, feu rouge
arriére et prise de courant. Cette position
est prévue uniquement quand le tracteur est
a l'arrét.
La clé peut étre Otée dans les positions 0

FIG. 4 et 5.

| Ce bouton poussoir permet d'enclencher le
| moieur électrique de lancement, & condition
gue la clé du contacteur général ne soit pas
en position coupure (clé verticale).

Il est rappelé automatiquement en coupure
des qu'on le lache.

Lorsque le levier de commande est poussé
entierement vers l'avant le moteur tourne a
son régime de ralenti.

— En amenant progressivement le levier vers
'arriére on peut obtenir tous les régimes
intermédiaires désirés.

— Le régime maximal est atteint lorsque le
levier parvient en buiée, en bout de course
vers l'arriére.
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COMIMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

Pour faciliter les manceuvres du tracteur sur
route, on peut utiliser 'accélérateur a pied
aprés avoir ramené le levier d'accélérateur a
main en position de ralenti vers I'avant.

Cette méme pédale sert également a couper
'alimentation en combustible du moteur, Pour
arréter le moteur il suffit donc de soulever
la pédale au maximum,

Dans la mesure ou le contacteur général
(fig. 4) est au moins en position 1, en ap-
puyant sur le bouton 1, on assure la liaison
avec l'avertisseur sonore.

L'ampoule située sous le voyant (2) éclaire ie
tableau de bord et permet de s'assurer que
les projecteurs avant sont allumés lorsque
le contacteur geéneral est au 2°, 3% 4° ou
5° cran.

Dans la partie supérieure du cadran, ['ai-
guille (1) indique la quantité de combustible
dans le réservoir. Plein, ce dernier contient
81 litres. Lorsque l'aiguille passe du secteur
noir au secteur rouge, il reste environ 20 |
de combustible.

En fonctionnement, l'aiguille (2) du thermo-
métre doit se situer dans la zone verte du
cadran.

Zone blanche : température trop faible.
Zone verte : température normale.
Zone rouge : température trop élevée.

Si le moteur est équipé d'un rideau de
radiateur, en période hivernale, agir sur la
chainette de commande en ayant soin d'ar-
réter le moteur avant la manceuvre.
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FIG. 12

COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

Le voyant de pression d'huile doit s’éteindre
quand le moteur tourne.

Placé en haut et a droite du tableau de
bord, il doit rester éteint en marche.

S'il s'allume moteur tournant, arréter immé-
diatement et rechercher la cause du manque
de pression d’huile.

Place en haut et & gauche du tableau de
bord, cet indicateur lumineux permet de
conirdler le comportement de l'alternateur et
du groupe régulateur. Le voyant s’allume a
l'arrét lorsque la clé du contacteur général
est au 1°" cran. !l s'éteint dés la mise en
route du moteur et doit rester éteint, dans
les conditions normales de fonctionnement
de ce dernier, a tous les régimes compris
entre le ralenti et le régime maximal.

ATTENTION : Sur les premiers tracteurs,
seul le voyant de pression d’huile s'éclaire
immédiatement lors de l'arrét du moteur
avant de ramener le contacteur général &
la position coupure (0).

L’aiguille du compteur indique
— le régime moteur.

— le régime correspondant de la prise de
mouvement.

L’horotachymeétre au centre du cadran est
un totalisateur d’heures de travail a cing
chiffres.

Chiffres sur fond noir : heures de travail,

Chiffre sur fond rouge : dixiémes d’heure.
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al Tracteur a embrayage « simple coms=
mande ».

1™ Partie de la course (a partir de la position

repos) garde.

2" Partie de la course :

Débrayage de l'avancement (la prise de mou-
vement si elle est enclenchée continue a
tourner).

3* Partie de la course :
Débrayage de la prise de mouvement.

bl Tracteur a embrayage « double com-
mande » [a |la demande).

17" Partie de la course : garde.

2° Partie de la course : débrayage de l'avan-

cement.

Pour les tracteurs a embrayage «double
commande » prévue sur demande, c'est-a-dire
a prise de mouvement totalement indépen:
dante de l'avancement, la manceuvre de i'em-
brayage «prise de mouvement » s'effeciue
gréce a un levier a main situé sur le carier
intermédiaire.

POSITION 1 : prise de mouvement débrayee.

POSITION 2 : prise de mouvement em-
brayée.

Ce levier qui commande un baladeur inté-
rieur peut prendre trois positions :

- VERS L’AVANT (1) : entrainement de la
poulie motrice si cette derniére est adaptée.

- CENTRALE (2) : point mort, aucun entrai-
nement.

- VERS L’ARRIERE (3) : entrainement de la
prise de mouvement normalisée 540 tr/mn,
diamétre 1" 3/8 - 6 cannelures.

=

COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

9
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COVMIMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

La commande des freins & disques s'effectue
a l'aide de deux pédales indépendantes
une pour chague roue arriere.

Les pédales peuvent étre rendues solidaires
au moyen d'une languette (1) montée arti-
culée sur la pédale de droite.

Le freinage sur une seule roue est utile
pour obtenir un virage trés court en travail
en bout de raie, la roue intérieure servant de
pivot de rotation.

Le levier & main de commande agit simul-
tanément sur les deux roues motrices pour
bloquer les freins lorsque le tracteur est
deéja arrété.

— Pour freiner, tirer le levier vers |'arriére.

— Pour dégager les freins, appuyer d'abord
sur le pommeau en bout de poignée, tout
en tirant le levier vers l'arriére puis, le re-
pousser entiérement vers l'avant.

FIG. 18

En appuyant énergiquement avec le talon sur
cetie pédale (1) on bloque le différentiel,
c’est-a-dire que l'on assure une liaison ri-
gide entre les demi-arbres des roues mo-
trices qui tournent alors obligatoirement a la
méme vitesse. Cette liaison est particuliére-
ment utile pour les travaux lourds, labours
en particulier, au cours desquels une des
roues motrices a tendance a patiner davan-
tage que l'autre.

10
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COMMANDES ET INSTRUNMENTS
DE CONTROLE

Le levier de prise constante (17) qui permet
de déplacer un pignon baladeur, peut occu-
per trois positions :

1° Levier tiré vers l'arrigre : gamme rapide
R).

é")Levier au centre de la course : point
mort (PM).

Il est a noter qu’au point mort de ce levier,
on ne peut obtenir I'avancement du tracteur
quelle que soit la position du levier de vi-

tesses (18). y dée\gsizse
3" Levier poussé complétement vers I'avant : constante

gamme moyenne (M).

Le levier de vitesses (18) peut occuper cing
positions schématisées sur la figure ci-
contre.

On remarque qu’'en fonction de la position
du levier de prise constante, il est en deé-
finitive possible de réaliser une gamme de 7
vitesses avant et de 2 vitesses arriére.

FIG. 19

Cette manette placée a l'arriere droit du
conducteur et qui peut occuper deux posi-
tions, permet de sélectionner la méthode de
travail selon laquelle on désire opérer, ceci
en fonction de l'outil et des conditions de
sol.

MANETTE EN BAS : travail en position con-
trélée ou en position « flottante ».

MANETTE EN HAUT : travail en effort con-
trolé.

FIG. 20

i
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COVMIMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

La manette de relevage permet soit d'abais-
ser ou de relever I'outil (travail en position
controlée et en position flottante) soit de
fixer un effort de traction (travail en effort
contrélé).

POUSSEE VERS LE BAS : abaissement de
I'outil ou augmentation de I'effort.

TIREE VERS LE HAUT : relevage de I'outil
ou diminution de I'effort.

Une butée réglable (1) permet de se fixer
soit une profondeur de travail, soit un effort
de traction.

En faisant pivoter la manette (1) située a
droite du distributeur dans le sens (+) c¢'est-
| a-dire vers l'avant, on augmente la sensi-
| bilité du relevage. Inversement, si l'on fait
tourner la manette vers la gauche (signe (—)
marqué a proximité de la manette) on dimi-
| nue la sensibilite, les réactions du relevage
. deviennent moins fréquentes.

FIG. 22

12
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Systéeme de
refroidissement

Réservoir a
combustible

Carter moteur vy
compris filtres et
tuyauteries

Pompe d’injection
et régulateur

Carter intermédiaire
Boite de vitesses
Relevage hydraulique

Carter prise de
force - poulie
de battage

Boitier de direction

Carters réducteurs
latéraux (par
réducteur)

Moyeux des roues
Avant

Graissage général

APPROVISIONNEMENTS

Eau

Fuel-oil domestique décanté et fil-
tré

Huile FIAT AMBRA 20 W/40 au-
dessus de 0° C

Huile FIAT AMBRA 10 W/30 au-
dessous de 0" C.

Huile FIAT AMBRA 20 W/40
Huile FIAT AMBRA 20 W/40
Huile FIAT AMBRA 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40

Huile FIAT AMBRA 20 W/40

Graisse FIAT G9

Graisse FIAT G9

NOTA. — Les quantités d’huile indiquées correspondent & un remplissage
aprés vidange. Elles sont donc inférieures & celles que l'on peut relever

lors d'un premier remplissage.
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FIG. 23

FIG. 24

MISE EN ROUTE ET ARRET
DU TRACTEUR

Lorsque lI'on met le tracteur en route pour
la premiére fois :

— Ouvrir le robinet situé a gauche sous le
réservoir et & l'aide de la pompe & main
procéder au remplissage des canalisations
et du filtre en donnant plusieurs impulsions
aprés avoir dévissé le chapeau (1).

Effectuer la purge d'air du circuit d'alimen-
tation en procédant ainsi :

— dévisser de quelques tours le purgeur (2)
situé a la partie supérieure du filtre & car-
touche.

— Actionner le piston de la pompe d'amor-
¢age jusqu’'a ce que le combustible s'écoule
sans bulle d’air par l'orifice de ce purgeur.

— Revisser le purgeur (2).

— Dévisser de quelques tours la vis de
purge (3) située a l'avant sur le c¢6té du
carter de pompe d’injection.

— Recommencer a actionner la pompe 2
main d’alimentation, puis dés que le combus-
tible sort sans bulle d'air, revisser la vis de

- purge (3).

Aprés queiques coups de pompe supplémen-
taires, revisser a fond le chapeau (1) de
cette derniére, de sorte a éviter les entrées
d’air_dans le ci

14
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MISE EN ROUTE ET ARRET
DU TRACTEUR

1° S'assurer que les leviers de prise cons-
tante (1) et de changement de vitesses (2)
sont au point mort.

2° Vérifier que le frein @ main (3) est bien
serré.

3° Appuyer sur le bouton de surcharge (4)
fig. 23 pour les pompes munies de régu-
lateurs RPVA 325 1050 F 114.

4° Engager la clé du contacteur général (4)
et la faire pivoter au 1°" cran (le voyant de
charge de la batterie (5) doit s'allumer).

5° Amener le levier d'accélération (6) aux
trois quarts de sa course vers l'arriére.

6° Presser le bouton de démarrage (7) et
le lacher rapidement dés que le moteur
tourne. Il doit revenir de lui-méme a sa po-
sition de repos.

7° Laisser le moteur s'échauffer quelques
minutes & vitesse de rotation réduite.

Le tracteur peut alors étre utilisé.

Pour le démarrage par basse température
ambiante se reporter a la page 41 (acces-
soires) qui précise les conditions d’utilisation
des résistances de préchauffage.

Ne pas omettre, si le tracteur en est équipé,
de lever le rideau (9) de radiateur a l'aide
de la chainette accessible depuis le poste
de conduite.

Ramener le levier d'accélération a main vers
I'avant, puis soulever au maximum la pédale
d'accélérateur.

FIG. 26

15
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REGLES GENERALES
D'UTILISATION

La voie des roues peut étre changée en
opérant de la fagon suivante :

— soulever la partie centrale de ['essieu
avant ;

— dévisser complétement les écrous (1) et
sortir les vis (2);

— Oter la vis de blocage (3) de la barre
télescopique (4) ;
— faire coulisser chaque demi-essieu mo-
bile (5) dans le sens désiré, a l'intérieur de
'essieu fixe (6) et les bloquer dans leur
nouvelle position.

6 voies différentes peuvent ainsi étre obte-
nues : mm : 1.450 - 1.550 - 1.650 - 1.750 -
1.850 - 1.950.

. R

FIG. 27

Les janies des roues arriére ont plusieurs combinaisons de fixation
par rapport aux voiles qui peuvent étre tournés soit vers l'inté-
rieur, soit vers l'extérieur.

Il est possible, dans ces conditions, d’obtenir huit voies différentes.
Signalons toutefois, que pour réaliser la voie de 1300 mm, il est
nécessaire de déplacer les ailes du tracteur vers lintérieur et
gue dans la monte de pneumatiques 14-30, cette voie n’est pas
réalisable.

1420

VOIE N° 1 - 1.420 mm.

Concavité du voile tournée vers lintérieur.
Pattes des jantes tournées vers I'extérieur.
Voile fixé a lintérieur des pattes.

+

28

FIG.
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 REGLES GENERALES
. D'UTILISATION

1570

VOIE N” 2 - 1.570 mm.

Concavité du voile tournée vers l'intérieur.
Pattes des jantes tournées vers lintérieur.
Voile fixé a l'extérieur des pattes.

1690
VOIE N* 3 - 1.690 mm.
Concavité du voile tournée vers lintérieur.
Pattes des jantes tournées vers lintérieur.
Voile fixé a l'intérieur des pattes.
1720

VOIE N° 4 - 1,720 mm.

Concavité du voile tournée vers |'extérieur.
Pattes des jantes tournées vers |'extérieur.
Voile fixé a I'extérieur des pattes.

. |
FIG. 31
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1840

REGLES GENERALES

FIG. 32

D'UTILISATION

VOIE N” 5 - 1.840 mm.

Concavité du voile tournée vers l'exiérieur.
Pattes des jantes tournées vers |'exiérieur.
Voile fixé a l'intérieur des pattes.

FIG. 33

VOIE N 6 - 1.280 mm.

Concavité du voile tournée vers I'extérieur.
Paties des jantes tournées vers lintérieur.
Voile fixé a l'exterieur des pattes.

2100
VOIE N’ 7 - 2,100 mm.
Concavité du voile tournée vers [|'extérieur.
Pattes des jantes tournées vers lintérieur.
e Voile fixe & linterieur des pattes.
FIG. 34
18
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1 - POSITION CONTROLEE

La manetie de sélection (1) est amenée vers
le bas, comme indiqué sur le secteur de
relevage.

Le bras de poussée (1) fig. 36 est broché
dans le trou supérieur du support mobile (2)
et le coin (3) est engagé enire le support
mobile et la butée du bloc de relevage.
Cette précaution est également a respecter
pour le transport sur route qui doit s'effec-

tuer obligatoirement en position conirélée.

A chaque position du levier (4) fig. 35 de com-
mande du relevage sur le secteur, cor-
respond une hauteur bien déterminée et
constante des bras de relevage, donc de
I'outil. Inversement le relevage total est réa-
lisé lorsque le levier de commande est porté
en butée vers l'arriére du secteur.

En travail pour des outils non équipés de
roues ou de patins de limitation de terrage,
mais qui doivent toujours occuper une po-
sition identique, il suffit de régler la butée
(5) fig. 35 lorsque la profondeur désirée est
atteinte. En portant le levier de commande
au contact de cette butée, on retrouve un
terrage de l'outil strictement égal.

Dans certaines conditions d’utilisation, en
particulier si le sol est dur ou l'outil léger,
il v a intérét, pour atteindre rapidement la
profondeur de travail, & dépasser la butée
(5) par déplacement latéral du levier de
commande, puis, aprés avoir poussé ce der-
nier & fond de course vers le bas, a le
rappeler sous la butée.

REGLES GENERALES
D'UTILISATION

FIG. 35

FIG. 36

19
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FIG. 37

FIG. 38

REGLES GENERALES
D'UTILISATION

2 - POSITION FLOTTANTE

Comme pour ['utilisation en position con-

trolee :

— amener la manette de sélection (4) vers
le bas, sans ometire de relever entiére-
ment le levier de commande (5) au préa-
lable ;

— brocher le bras de poussée au trou su-
périeur du support mobile sans oublier
d'engager le coin de blocage du ressort.

La profondeur de travail étant limitée par
une roue de jauge ou un patin appartenant
a l'outil, le relevage sera utilisé comme un
simple «releveur d’outils ».

Il suffit donc en travail de pousser le levier
de commande (5) complétement vers le bas
du secteur.

inversement en bout de raie, tirer le levier
de relevage entierement a ['arriere.

3 - EFFORT CONTROLE

al Précautions d’attelage

- En ftravail, la chape du 3" point doit &

. blpguée

tre
19 &

— Pas de roue de jauge ;

En laissant subsister sur l'outil une roue
de limitation de profondeur on perd tout
le bénéfice de I'apport de poids de I'outil
sur le tracteur.

- Distance A séparant les chey
lage de la pointe de l'outil
550 mm (fig. 38).

nl ~ ~ 3 3! P 4 et iaaifly
alonnage de l'outil réduit au minimum.

bl Uctilisation

La manette de sélection est portée en posi-

tion haute.

Le bras de poussée (1) est broché sur le

support mobile ;

— dans le trou inférieur (2) pour les tra-
vaux légers ;

— dans le trou central (3) pour les travaux
lourds ;

— Le coin de verrouillage (4) fig. 39 est
libéreé.

20
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— Recherche de la profondeur de travail en
jouant sur la position du levier de com-
mande de relevage (1) : plus ce levier sera
poussé vers l'avant et plus leffort et la
profondeur seront importants.

— Fixation de la profondeur de travail par
la butée (2) fig. 40. Ne pas oublier qu’il est
toujours préférable pour, a l'attaque d'une
nouvelle raie, retrouver rapidement la pro-
fondeur de travail que l'on s'est fixée d’'abais-
ser le levier de commande (1) fig. 40 jus-
qu'en bas du secteur, en le deplagant late-
ralement au passage de la butée, pour le
ramener ensuite sous cette derniére. On pro-
fite ainsi au maximum du poids de l'outil ce
qui ne manquera pas de faciliter sa pénétra-
tion.

— Réglage de la sensibilité a l'aide de la
petite manette (1) fig. 41 située & la droite

REGLES GENERALES
D'UTILISATION

FIG. 40

f! i;’fn,,,

FIG. 41
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du distributeur (2). En faisant pivoter cetie
manette vers l'avant, c'est-a-dire suivani le
signe «-+» indiqué sur la plaquette (3), les
réactions du relevage, dues aux variations de
I'outii répercutées sur le support mobile du
3" point deviennent plus fréquentes. Inverse-
ment en faisant pivoter la manette de sensi-
bilité vers le signe«—» on réduit la sensi-
bilité du relevage.

En pratique, il faut tendre a obtenir la plus
grande sensibilité sans pour autant provo-
quer des trépidations de I'outil suceptibles
de géner le conducteur.

4a - REGLAGE DU SYSTEME
D'ATTELAGE 23 POINTS

Les suspentes (1) et (2) peuvent étre bro-
chées dans l'un des deux trous A, B, des
bras de traction (3).

En pratique utiliser le trou le plus prés des
rotules d'attelage (4) qui autorise un déga-
gement suffisant de l'outil en transport ou
pour son éventuel retournement. Les sus-
pentes {1) et (2) sont réglables en longueur
ce qui permet de proportionner la course
de relevage en fonction de la hauteur des
outils et de leur profondeur de travail.

S’assurer que la profondeur de travail n'est
pas limitée par la course mécanique des bras
de relevage. Si cela se produisait, allonger
les suspentes (1) et (2) si necessaire, bro-
cher le trou B ou A des bras de traction.
Pour corriger linclinaison transversale des
outils, régier la iongueur de la suspente (1)
en agissant sur la manivelle (5) et exception-
nellement sur la longueur de la suspenie

(2).

22"
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Carter moteur

ql

Tous les jours d'utilisation s’assurer que le
niveau d'huile est compris entre les reperes
« MIN» et MAX » frappés sur la jauge (1).
Si le niveau atteint le repére inférieur, ajouter
de I'huile FIAT AMBRA 20 W-40 (au-dessus dz
¢" C) ou FIAT AMBRA 10 W-30 (au-dessous
de 0° C) par l'orifice (2) du bouchon du reni-
flard situé sur le cache-cuibuteurs du moteur
sans jamais dépasser le trait « MAX » de la
jauge (1).

Le contenu du filire a cartouche (3) retourne
dans le carter aprés plusieurs heures d’arrét.
Aussi pour plus d'exactitude dans la mesure,
y-a-t-il intérét & mettre le moteur en route
quelques instants afin de remplir ce iiltre.

Bien entendu attendre quelques minutes
aprés l'arrét du moteur avant d'effectuer le
contréle du niveau.

2. Radiateur

Tous les jours d'utilisation, vérifier le niveau
d'eau et le parfaire si nécesaire a laide
d'eau de pluie.

Le moteur étant chaud et le niveau trés bas,
éviter de remplir brutalement le circuit d'eau
froide.

De temps en temps souifler les aileites de
refroidissement du radiateur a l'air compiime.
A l'approche de !a periode d'hiver envisager
de remplir le radiateur d’'un mélange Anligel.

Un papillon collé sur le radiateur vous si-
gnale si ie circuit de refroidissement com-
porte de I'Antigel & la livraison (protection
jusqu’a — 25° C).
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3. Butée d’embrayage et guide de buteée

Le moteur étant arrété, déposer la plaque
de visite «acces graissage butée d'em-
brayage » et a l'aide d’'une pompe a graisse
donner 2 ou 3 impulsions.

En effet, il ne faut pas exagérer le grais-
sage au risque de voir la graisse projetée
sur les garnitures.

1 graisseur sur les tracteurs a simple com-
mande.

2 graisseurs sur les tracteurs a double com-
mande ; utiliser de la graisse FIAT G 9.

£, Fusées des roues avant

Injecter de la graisse FIAT G 9 dans le
graisseur (1).

5. Axe du levier double de direction et
axe de pivotement de l'essieu AV

Injecter de la graisse FIAT G 9 dans les
deux graisseurs (1 et 2).

24
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B. Axe de la pédale d’embrayage

~Injecter de la graisse FIAT G 9 dans le
graisseur (1).

7. Axe des pédales de freins

Injecter de la graisse FIAT G 9 dans le
graisseur (1).

8. Relevage hydraulique

Injecter de la graisse FIAT G 9 dans les 6
graisseurs disposés sur les articulations du
relevage et dans les 2 graisseurs de la sus-
pente droite.

[I est vivement déconseillé d’enduire de
graisse les rotules des bras de traclion si
le tracteur travaille dans des terrains sili-

ceux.

FIG. 52
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8. Carter poulie ~-prise de force

Vérifier que I'huile atteint le bouchon de
niveau et de remplissage (1).

Ajouter éventuellement de I'huile FIAT AM-
BRA 20 W-40.

10. Filtre de la pompe d’alimentation

Le filtre a crépine (1) a pour rdle de retenir
i'eau et les grosses impuretés.

Aprés avoir fermé le robinet du réservoir :

— appuyer sur le levier (2), faire basculer
I'étrier (3) sortir la cuve (1) et le filtre (4);

— nettoyer le filire et la cuve au péiroie,
puis souffler a I'air comprimé ;

— aprés remontage, procéder a la purge
d'air.

11. Batterie

Moteur arrété, tracteur sur une surface plane,
batterie reposée et froide, vérifier ie niveau ;
0,5 a8 1 cm au-dessus des plaques dans
chaque élément et le parfaire si nécessaire
a l'aide d'eau distiiléce.

La préconisation toutes les 200 heures est
donnée a titre indicatif ; en période chaude
une vérification pius fréquente s’'impose.

26
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12. Carter d’huile moteur

Vidanger l'huile du carter moteur aprés avoir
dévissé le bouchon (1).

Vidanger également le filire regénérateur si-
tué sur le circuit de lubrification du moteur
(voir opération N“ 18).

Effectuer la vidange de préférence au retour
du travail de sorte que l'huile soit chaude
et gue les impuretés soient en suspension
et évacuées plus facilement.

— Profiter de l'occasion pour nettoyer ie
bouchon du reniflard (2) disposé a la partie
supérieure du cache culbuteurs pour éviter
les surpressions a lintérieur du moteur. li
suffit pour ce faire d'utiliser un pinceau im-
bibé de pétrole ou plus simplement de le
lzisser tremper dans un récipient conienant
du petrole.

— Le bouchon de vidange étant remis en
place, faire le plein d’huile par l'orifice du
bouchon du reniflard (2) a 'aide de 12,5 litres
d'huile FIAT AMBRA 20 W-40 (température
supérieure a 0" C) ou FIAT AMBRA 10 W-30
{température inférieure a 0° C).

GRAISSAGE

ET

ENTRETIEN

1

FIG. 56

13. Courrocie de ventilataur et d'alter-
nateur

S'assurer que la fiéche de la courroie me-
surée entre le vilebrequin et I'aiternateur est
comprise entre 1 et 1,5 cm sous une pres-
sion du doigt de 6 a 7 kg.

Le cas échéant desserrer I’écrou (1) et faire
pivoter l'alternateur vers l'extérieur de sorte
a obtenir la tension préconisée.

FIG. 58
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14. Filtre a air a sec

Aprés avoir dévissé l'écrou a oreilles situé
a la base du corps amovible du filtre, sortir
la cartouche inférieure (1) et la secouer de
sorte a éliminer les poussiéeres.

Ne jamais, ni la laver, ni la brosser et ne
jamais mettre d'huile dans la cuve. Au re-
montage bien serrer I'écrou a oreilles.

FIG. 61

15. Relevage hydraulique

Le circuit du relevage hydraulique est inde-
pendant de la boite de vitesses.

Aprés démontage du couvercle, extraire la
cartouche (1) du filtre et la laver au pétroie.
Vérifier si I'huile atteint le niveau de la jauge
{2) ; si nécessaire, faire I'appoint avec de
'huile FIAT AMBRA 20 W-40.

Filtre & air a sec

16.

Aprés desserrage de |'écrou & oreilles dé-
poser le corps du filtre et la cartouche fii-
trante inférieure (1) et la remplacer.
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“17. Filtre &4 combustible

La cartouche du filtre a combustible retient
les impuretés et les gommes contenues dans
le fuel agricole grace aux produits chimiques
dont elle est imprégnée.

— Dévisser I'élément filirant (1) dans lequel
est sertie la cartouche.

Si cette derniére est colmatée, changer l'en-
sembie et metire un joint neuf. Ne jamais
laver I'élément filtrant.

18. Filtre régénérateur d’huile

La cartouche du filtre régénérateur d’huile
ayant pour mission d'arréter tant les impu-
retés que les gommes formées pendant la
combustion, il est indispensable de la chan-
ger toutes les 400 heures.

A l'occasion de la vidange d’huile du moteur :
— vidanger le filtre par le bouchon (1).

— Déposer la carcasse (2) dans laquelle
est serti I'élément filtrant (desserrage pas
a droite).

— Remplacer par un ensemble et un joint
inférieur neufs.

— Soupape de sécurité (3).

189. Démarreur

Dévisser le bouchon (1) et verser & |'aide
d'une seringue quelques gouttes d'huile dans
I'orifice ainsi découvert.

Utiliser I'nuile FIAT AMBRA 20 W-40.
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20. Boite de vitesses

Contirbler le niveau en dévissant le bouchon
(1} de niveau et de remplissage et vérifier
si I'huile parvient au repére inférieur de Ila
jauge ;

— si nécessaire, ajouter par l'orifice de
’huile FIAT AMBRA 20 W-40.

2. Boitier de direction

Deévisser le bouchon (1) et contréler si le
niveau affleure a !'orifice du bouchon.

Si nécessaire, faire I'appoint a l'aide d’huile
FIAT AMBRA 20 W-40 a injecter a l'aide
d'une seringue.

22. Carter intermeédiaire

Dévisser le bouchon (1) et s’assurer que
I'huile atteint le niveau « MIN » de la jauge
Si nécessaire, faire 'appoint a l'aide d'huile
FIAT ANMBRA 20 W-40.
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23. Réducteurs latéraux

S'assurer que l'huile afileure a l'orifice du
bouchon de niveau (1).

Si nécessaire, parfaire le remplissage a l'aide
d'huile FIAT AMBRA 20 W-40.

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

24. Moyeux des roues avant

Oter les chapeaux (1) et les garnir de graisse
FIAT G 9.

Dans les terrains particulierement humides
il convient d’intervenir plus fréguemment.

25. Pompe d’injection et régulateur

Vidanger la pompe par le bouchon (1) et
faire le plein a I'aide de 0,100 |. d'huile FIAT
AMBRA 20 W-40 par l'orifice de la jauge (2).
Pour les pompes équipées de régulateurs
RPVA 325 1050 F 114 vérifier le niveau de ce
dernier par la jauge (38) et compléter si né-
cessaire par l'orifice (4) a I'aide d'huile FIAT
AMBRA 20 W-40.

L3 CD I an
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FIG. 70
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2B8. Pompe d’injection et régulateur (suitel

Pour les pompes équipées de régulateurs
NP-EP/RSV 325 1050 vidanger par le bou-
chon (4) et faire le plein avec 0,100 I. d'huile
FIAT AMBRA 20 W-40 par le bouchon (3).

27. Carter intermédiaire

Vidanger par le bouchon (1) et par le bou-
chon de remplissage et de niveau (voir opé-
ration n" 22) faire le plein a l'aide de 4 litres
d’huile FIAT AMBRA 20 W-40.

g)

=

28. Relevage hydraulique

Vidanger I'huile par le bouchon (1), dévis-
ser le reniflard (2) et le bouchon sur la bride
de fixation (3) du tuyau au relevage.

Disposer une gouttiére sous le bouchon de
vidange pour récupérer 'huile dans un ré-
cipient et éviter ainsi qu'elle ne se répande
sur le tracteur. Nettoyer reniflard, bouchon
de bride de fixation et le filtre au pétrole
et aprés remontage de ces piéces, faire
le plein a l'aide de 9,5 I. d’huile FIAT AM-
BRA 20 W-40 par l'orifice de la jauge.
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28, Boite de vitesses

Vidanger par le bouchon (1) et faire le plein
a l'aide de 24 litres d’huile FIAT AMBRA
20 W-40.

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

FIG. 74

30. Réducteurs latéraux

Vidanger par le bouchon (2) et faire le plein
par le bouchon (1) & laide de 2,5 litres
d'huile FIAT AMBRA 20 W-40.

A
a0

7

3. Réservoir & combustible

Il est bon, au moins une fois par an, de
purger le réservoir de l'eau de condensa-
tion et des dépdts éventuels qu'il contient.
A cet effet, déviser le bouchon (1) situé au
fond du réservoir et & droite.

L'opération est a effectuer le réservoir pres-
que vide. Cette purge doit avoir lieu plus
frequemment dans les régions humides,
froides et soumises a de fortes variations
de température.

Tenir toujours propre le bouchon de remplis-
sage du combustible et s'assurer que le
trou d'évaporation situé sur le chapeau n'est
pas obstrué.
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32. Prise de mouvement et poulie
motrice

Vidanger par le bouchon (1) et faire le plein
a l'aide d'huile FIAT AMBRA 20 W-40.

33. Lavage du circuit de refroidissement

Une fois par an et, de toutes fagons avant
I'introduction du mélange antigel pour la peé-
riode d’hiver :

— vidanger le radiateur et le bloc moteur
par les bouchons (1) et (2);

— remplir le circuit avec une solution de
350 g de soude Solvay et de 14 litres d'eau ;

— utiliser le tracteur pendant une heure en-
viron, puis vidanger a nouveau ;

— attendre que le moteur se soit refroidi,
faire a nouveau le plein d'eau et laisser tour-
ner le moteur quelques minutes avant de
vidanger une nouvelle fois ;

— laisser refroidir le moteur pour faire le
plein définitif a I'aide de la solution antigel
ou d'eau de pluie.
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FUSIBLES

Les fusibles de 8 A accessibles en soulevant
le capot, sont représentés sur le couvercle
du boitier. lls protégent les appareils sui-
vants :

1. Avertisseur sonore.

2. Indicateur de niveau de combustible, indi-
cateur de température d'eau, témoin de
pression d’'huile, témoin de charge de la bat-
terie.

2. Feu de position avant droit, feu de po-
sition arriere gauche, plaque minéralogique,
voyant d'éclairage du tableau de bord.

4. Feu de position avant gauche, feu de po-
sition arriére droit, projecteur arriére.

5. Codes droit et gauche.
6. Phares droit et gauche.

Un autre fusible de 8 A logé dans un étui (7)
protége le régulateur de tension.

GRAISSAGE

ET ENTRETIEN

- Ne jamais intervertir les bornes de la
batterie, sinon les diodes seraient grillées et
I'alternateur inutilisable ;

— ne jamais charger la batlerie avec un
chargeur exierieur sans la déconnecter pro-
visoirement. Toute charge d’entretien néces-
site la dépose des cosses des cables de la
batterie ;

—- respecter toujours la polarité des bornes
lors du branchement lorsque I'on utilise une
batterie extérieure pour lancer le moteur ;

— ne jamais faire tourner le moteur et Palter-
nateur avec une baiterie débranchée :

— ne jamais souder & l'arc sur le chéassis
du tracteur sans avoir débrancheé ['alterna-
teur ;

— pour tout arrét prolongé du tracteur, cou-
per l'interrupteur général pour éviter de deé-
charger progressivement la batterie ;

- ne jamais sonder un circuit sans appareil
de mesure (volmétre, amperemétre).
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Projecteurs phare-code ;
Alternateur ;

Avertisseur sonore ;
Démarreur ;

Mano-contact pour signal (12) de pres-
sion ;

Batterie (12 V) ;

8. Boite a fusibles ;

10.
i 2

12
13
14
16

WPDZIrIEO®»

Télérupteur de témoin de charge;

Fusible de protection du régulateur de
tension ;

. Signal de pression d’huile insuffisante ;
. Signal des lanternes allumées ;
. Régulateur de tension ;

. Poussoir de l'avertisseur ;

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

18.
18.
20.

21.
22.
23.
39.

40.
41.

42.

Lampe témoin de l'installation de charge;

Commutateur éclairage - démarrage ;

Feu arriére gauche de position et plaque
minéralogique ;

Prise de courant 2 pdles;
Projecteur arriére ;
Feu arriére droit de position ;

Commande de !'indicateur du niveau de
combustible (42).

Manette de commande du démarreur ;

Transmetteur du thermometre électrique
(42) ;

Indicateur de niveau du combustible et
thermomeétre de température de l'eau du
moteur.

V. Vert.
Z. Violet.

. Bleu clair.
. Blane,

Orange.

. Jaune.

Gris.
Bleu.

. Marron.
. Noir.

Rouge.
Rose.

AN.
AR.
BN.
GN.
HN.
HR.
RN.
VN.

Bleu clair rayé noir.
Bleu clair rayé rouge.
Blanc rayé noir.
Jaune rayé noir.

Gris rayé noir.

Gris rayé rouge.
Rouge rayé noir.
Vert rayé noir.
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Alternateur ;
Avertisseur sonore ;
Démarreur ;

Mano-contact pour signal (12) de pres-
sion ;

Batterie (12 V) ;
Boite & fusibles ;
Télérupteur de témoin de charge ;

Fusible de protection du régulateur de
tension ;

Signal de pression d'huile insuffisante ;
Signal des lanternes allumées ;
Régulateur de tension ;

Poussoir de l'avertisseur ;

Lampe témoin de l'installation de charge;
Commutateur éclairage - démarrage ;
Projecteurs phare-code ;

Témoin des indicateurs de direction du
tracteur ;

. Témoin des indicateurs de direction de
la 1re remorque ;

. Indicateur avant de position et de di-
rection ;

32. Prise de courant 7 pdles ;
33. Centrale clignotante ;

34. Inverseur de commande des indicateurs
de direction ;

35. Indicateur arriére gauche de position et
de direction et éclairage de la plaque mi-
néralogique ;

36. Indicateur arriére droit de position et de
direction ;

37. Témoin de fonctionnement des indica-
teurs de direction de la 2e remorque ;

39. Commande de l'indicateur de niveau de
combustible (42) ;

40. Manette de commande du démarreur ;

41. Transmetteur du thermométre électrique
(42) ;

42. Indicateur de niveau du combustible et
thermométre de température de I'eau du
moteur ;

43. Résistances de préchauffage ;

44, Commutateur de commande des resis-
tances de préchauffage (43).

Bleu clair.
Blanc.
Orange.
Jaune.
Gris.

Bleu.
Marron.
Noir.
Rouge.
Rose.

V. Vert.

Z. Violet.

AN. Bleu clair rayé noir.
AR. Bleu clair rayé rouge.
BN. Blanc rayé noir.

GN. Jaune rayé noir.

HN. Gris rayé noir.

HR. Gris rayé rouge.

RN. Rouge rayé noir.
VN. Vert rayé noir.
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EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

Le bloc de relevage hydraulique et le carter
de la bofte de vitesses sont en communi-
cation.

Pour contrdler le niveau toutes les 200
heures, procéder de la maniére suivante

— arréter le moteur et attendre quelques
instants pour que I'huile du relevage des-
cende dans la boite de vitesses ;

— mettre les bras du relevage en position
basse .

— dévisser le bouchon (1) de niveau et de
remplissage de la boite de vitesses et véri-
fier si I'huile parvient au repere inférieur de
la jauge ;

— si nécessaire, ajouter par lorifice de
I'huile FIAT AMBRA 20 W-40.

La vidange toutes les 1200 heures se fait FIG. 81
comme décrit a 'opération 29. =

— Faire le plein de la boite de vitesses a
'aide d’environ 24 litres jusqu’au niveau in-
férieur de la jauge (voir opération n” 29),

— Pour faciliter I'aspiration d'huile & la
pompe, injecter dans le filtre du relevage
une certaine quantité d’huile juste avant le
démarrage.

— Mettre le moteur en route de sorte a
remplir filtre et tuyauteries, puis parfaire le
niveau.

41,
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FIG. 82

EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

Ces résistances montées en accessoire, fa-
cilitent le démarrage par basse température.
Dans ce cas, procéder de la fagon suivante
apres avoir levé le rideau de radiateur :

1" Maintenir pendant 45 secondes le com-
mutateur de démarrage en position 1, passer
ensuite en position 2 de démarrage.

— Dés que le moteur est en marche, cesser
immédiatement d'agir sur ce commutateur
gui doit revenir automatiquement a sa posi-
tion initiale.

—~ Laisser tourner le moteur a régime ré-
duit.

Par température ambiante modérée, tourner
le commutateur de démarrage en position 3,
de lancement en direct du démarreur.

FIG. 83

Ce filtre équipe les relevages avec prise
d’huile dans la boite de vitesses.

A l'occasion du contrdle du niveau d’huile
dans le bloc de relevage et dans la boite
de vitesses (toutes les 200 heures) :

— dévisser le bouchon (3) pour favoriser
'écoulement de 'huile ; dévisser le bouchon
magnétique (1).

— Sortir la cartouche filtrante (2) aprés
avoir 0té les vis de fixation du couvercle;
pour ce faire, s'aider de la chandelle magné-
tique (1).

— Nettoyer la cartouche filirante (2) et le
bouchon magnétique (1) dans du pétrole.

— Ne pas hésiter a changer la cartouche si
elle présente des traces de détérioration.

— Avant remontage passer lintérieur du

corps du filtre (38) au pétrole et souffler a
'air comprimé.
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Placé a gauche sous le tableau de bord, ce
deviateur commande les indicateurs de chan-
gement de direction avant et arriéere.

Pour signaler un changement de direction a
gauche, amener la manette & gauche et in-
versement pour un changement de direction
a droite. Ne pas ometire de ramener la ma-
nette dans sa position centrale, la manceuvre
étant terminée.

Situé en bas et a gauche du tableau de
bord, il s'éclaire par intermittence lorsque le
déviateur est placé soit a gauche, soit a
droite.

Placé en bas, & droite (1) du tableau de
bord, il permet de s’assurer du bon fonc-
tionnement des clignotants de la 1™ remor-
que attelée lors d’'un changement de direc-
tion.

Située en bas et au centre (2) du tableau
de bord, I'ampoule de ce voyant clignote
dans le cas oU une seconde remorque est
attelée.

FIG. 86
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FIG. 87

EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

g M=
D

X ‘Q‘ “ H ;9) 1
\& L2

FIG. 88

Destiné a2 la commande des vérins simple
ou double effet, ce distributeur peut étre
monté sur le relevage :

a) branchement simple effet (fig. B7)

Sur la sortie supérieure (1) dévisser le rac-
cord spécial, sans oublier d’enlever du fond
de l'orifice, le joint cuivre d’embase ;

— dévisser le bouchon fileté du raccord spé-
cial et le visser avec son joint sur l'orifice
supérieur de sortie (1).

— dter le bouchon fileté de la sortie infé-
rieure (2) et brancher une tuyauterie pour le
raccordement du veérin.

— en soulevant la manette (3) on provoguera
la sortie de la tige du vérin et inversement.
b) branchement double effet (fig. 88)

Le raccord étant mis en place avec ses joints
dont celui d’embase sur l'orifice supérieur :

— relier la sortie (1) a l'orifice supérieur du
vérin a commander ;

— relier la sortie (2) a l'orifice inférieur du
vérin a distance.

En soulevant la manette (3) on provoquera
la sortie de la tige du vérin et inversement
pour la rentrée de la tige qui s'effectue cette
fois sous pression d’huile.
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EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

Commandée par le méme levier que la prise de mouvement, la
poulie de battage posséde les caractéristiques suivantes :

— Diamétre : 300 mm.
— Largeur de 'a jante : 175 mm.
— Vitesse de rotation (& 2.100 tr/mn du moteur) : 968 tr/mn.

— Vitesse linéaire (pour 2.100 tr/mn du moteur) : 15,2 m/s.

Pour effectuer les travaux nocturnes un projecteur arriére est livré
sur demande.

Commandé directement par le contacteur général a partir du 2°
cran, il ne peut s'allumer que dans la mesure ou son commutateur,
placé sur le bol est lui-méme tourné en position circuit fermé.

Des disques et masses d’'alourdissement permettant d'améliorer
I'adhérence du tracteur peuvent étre livrés sur commande. |l s'agit :

{
(

6 masses sur chassis de 27 kg.
1 support de 19 kg.
1 masse de 51 kg sur chaque roue.

a l'avant

a l'arriere : 3 masses de 55 kg sur chague roue.

Au total il est donc possible d'alourdir le tracteur d’environ 610 kg.
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EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

Ce rideau qui permet de faire travailler le moteur a une tempé-
rature normale par temps froid, se commande par une chainette
a4 anneau depuis le poste de conduite. Pour monter ou descendre
le rideau, arréter le moteur, la rotation du ventilateur crée une
aspiration d'air qui plaque le rideau et peut entrainer des déchi-
rures quand on tire la chainette.

Ce réducteur commandé par un levier permet d’obtenir 7 vitesses
avant et deux marches arriere en plus de celles existantes. Avec
pneumatiques arriére 12-35, moteur tournant & 2.100 tr/mn, on
obtient : 1,88 - 2,63 - 4,08 - 573 - 7,99 - 12,36 - 19,08 km/h et en
marche arriére 2,97 - 9,03 km/h.

Commandé par le méme levier que le réducteur précédent ce
réducteur permet une gamme de vitesses trés lentes avec deux
marches arriére. Avec pneumatiques 12-36, moteur tournant a
2.100 tr/mn on obtient : 046 - 0,56 - 0.87 - 1,23 - 1,71 - 2,65 -
410 km/h et en marche arriére : 0,64 - 1,93 km/h.

Pour éviter des efforts excessifs de conduite, lorsque le tracteur
est surchargé a |'avant, il est prévu une direction assistée a dis-
tributeur incorporé sur un vérin double effet (voir caractéristiques
pages suivantes).

Prise de force 1000 tours/minute (voir caractéristiques pages sui-
vantes).

Grille pare-paille de protection du radiateur.
Echappement vertical.
Crochet avant d'attelage.

Timon oscillant et secteur d'attelage.
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CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

Voie variable avant (6 positions) ................. mm 1.450 mm 1.750
» 1550 » 1.850
» 1.650 » 1.950

Voie variable arriére (7 positions) ............... » 1420 » 1.840
» 1570 » 1.980
» 1690 » 2.100

» 1,720

EMPSHEMBRE ot otomsmns s s niaon s il smmonsis mm 2.440
Longueur | & I'extrémité des bras de traction .... » 3.910
hors tout ! a I'aplomb des roues arriére ........ »  3.640
Largeur hors tout (voie mini) .................... » 1,760
Blsiiibaiie { & l'aplomb du volant de direction ... »  1.740
e ( & Vaplomb du capot sausivast savasst » 1515
( sous l'essieu avant .............. » 510

Garde au sol . sous le cadre d'attelage ......... » 470
’\ SOUS B PORE wosmammmmsemms i » 525

Poids en ordre de marche, réservoir plein, sans
conducteur :

— Poids sur l'essied AV ... i kg 1.040
— Poids sur l'essieu AR ....iiiiiiiniininnnn » 1.860
e Bolds: ADIBE o v st si i R e AT »  2.900
Poids avec masses :

— Masses sur chéssis + support .............. » 181
— Masses sur roues AV . ... i » 100
— Masses sur roues AR ... ... ..., » 328
—- Poids total approximatif ..................... »  3.509

2 2 2! 3 4 s 6° 7 |1™AR|2° AR

a 2100 tr/mn moteur | 2,31 | 3,23 | 4,99 | 7,03 | 9,80 |15716 | 23,41 | 3,65 | 11,07

a 1.000 tr/mn moteur 1,10 | 1,63 | 237 | 3,34 | 466 | 7.21 |11,14 | 1,73 | 5,27
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Injection
Nombre de cylindres (verticaux en ligne)
Alésage
Course
Cylindrée totale
Rapport de compression
Régime correspondant a la puissance maximale
Régime maximal & vide
Régime correspondant au couple maximal
Chemises rapportées du type humide.
Distribution

.............................................
.............

.............................................
..............................................
......................................
..............................
.......
...............................

\ Ouverture avant le PMH

! Fermeture aprés le PMB
( Ouverture avant le PMB
| Fermeture aprés le PMH

...............

Admission

................

Echappement

Filere a air
Filtre & air & sec FIAT avec préfiltre a turbulence et éva-
cuation automatique des poussiéres.

Alimentation en combustible

Réservoir
Pompe d'alimentation FIAT
Filtre & carlouche interchangeable SAVARA.
Pompe d'injection OM (licence Bosch)

............................................

............................
................

Régulateur mécanique toute « vitesse »

Ou pompe d'injection OM (licence Bosch)

............

Régulateur mécanique «toutes vitesses »

............

........

Calage de la pompe d'injection (avant le PMH)
Porte injecteur .

--------------------------------------

Pulvérisateur a trous multiples ..........covivivinnnn...
Pression de tarage des injecteurs ........... . cohvunn
Graissage

Sous pression par pompe a engrenages.

Filtre régénérateur a cartouche interchangeable.
Pression de fonctionnement a chaud
Capacité totale en huile
Refroidissement

A eau, 2 circulation forcée par pompe centrifuge.
Radiateur a tubes verticaux.

Thermostat.

Thermométre a distance sur le tableau de bord.

Rideau de radiateur.

Capacité totale en eau

..................

litres
type

bars
litres

litres

oM

CO 3/70
Diesel 4 temps
Directe
4

110

120
4.562
17/1
2.100
2.300
1.000

10°
54°
54°
10°

81
FP KS-22 AL 4/4

PES 4A-90B
410 : L4/142
RPVA 325 -
1050 F 114
PES 4 A-90B
410 : L4/159
NP-EP/RSV
325...1050
21°

KB82S1F11

DLL 145 S 65 F
200 = §

12,5

14
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CARACTERISTIOQUES PRINCIPALES

Distribution électrique

Tension de linstallation ........coiuiecncinnns SBT3 V 12
e o T L T PR T .. Baroclem M 15 AS
R GHSIOIT o T R A S S A e e o S S V 12
CaPACIIE: 2ot R R S R A P S A L ST Ah 160
BB P I B B 4 P A R e S T e B s Fiat A 12 M 124/12/42X
Sons: de rolallon  cousses s e G R R a droite
Puissance maximale continue (145 V - 42 A) .......... W 160
Régulateur: de  TENSION: sureiicwsm s s simssei s visre s RC 2/12B
AVErtiSSeuUr . ....eiiiii Klaxon ou Marelli

DAMIANTBUER i m s e s et s e G e Marelli MT 62 A 4/1209
PUISSANGE v vy mas s vaives v senax T Ch 4
Résistances de préchauffage (accessoirel Gabriel

NOmMbBre: o R S T R R A B S 2
T o o P T W 300

Embrayage deux options :

1) - embrayage double effet simple commande travaillant
A 500 © diamotre. dos. QISQUBS wumwimmmsmms s iisss e "10/11

2) - embrayage double & commandes séparées : a pied
pour I'avancement, a main pour la prise de force.

Diamatrs des GISHUES . vonuigasmnmsis o s s "12/12

Boite de vitesses

Hombre: s iliasess Eava-r?t .......................... F4
LATHORE: womrsit vt v s R 2

Couple conique a dentures Gleason.

Différentiel

Nombre de satellites .........cciiiiiiiiineennennann. 4

Blocage du différentiel commandé par pédale.

Reéducteurs

Couple de pignons a denture droite.

Type a vis globique et secteur conique ...... Gemmer

DEmultiplication’ .osssssdimmenssanmes s MgoRsvemaeen 1/22,4

Rayon minimal de braquage gavec frein bloquée ...... m 3,80
en voie minimale | sans frein bloqué ...... m 4,20
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

2 freins a disques indépendants commandés au pied
agissant sur les 2 demi-arbres du différentiel, pédales ju-
melables par palonnier.

Sufdaey; U8 TrEINRGE " & ol e s R S o s AR AR cm? 857

Frein @ main d'immobilisation.

Pompe

TVPE ot s e SR S R R g PLESSEY A 25 X
Régime de la pompe & 2.100 tr/mn du moteur .......... tr/mn 2.435
Débit au régime nominal du moteur .............c.0uunn litres 275
Prassio g8 SECHTIE: i iiianiiiisii s s e ios S bars 150
Temps de relevage au régime nominal du moteur ..... sec 22
Vérin

Simple effet.

Alésage ....... SRR e R R NPt e M 95
OB e S o S A I e S s R e SR e aen vy mm 134
CUIOEEE. o e S T RV S T e e S R R A cm® 970
Distributeur

Type a boisseau.
Asservissement a position et effort contrdlés.
Systéme d’attelage

TYPe. 3 paltl vaisisnvisrsaiassiasiia RIS e R Or e norme N° 2

Possibilités de soulévement

(dans I'axe des rotules d’attelage).
Fixation des suspentes sur ( 1% troU .....ccevcevwnas kg 1.800
les bras de traction L MO ivvinisasrsnmens kg 2.000
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| CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

Crochet d’attelage arriére :

Il est possible d'obtenir 6 positions par retournement du
crochet sur 1&s SUppPoOrts i viviv i seaiie

indépendante de l'avancement.

Commande soit par levier & main de crabotage et pé-
dale d'embrayage, soit, en option, par deux leviers a
main, l'un de crabotage, et l'autre d'embrayage.

Régime & 1.830 tr/mn du moteur ...........coviinnunnn
Dimension de l'arbre (embout démontable) ............
Nombre de cannelures ................. O P Sear ay

en accessoire :
540 Te/mn ¢ ambol i e R s A e e e
nombre de cannelures ..........ceoienn..

1.000 tr/mn : emboUt .. ... .iiiieiii i i
nombre de cannelures ......ceceieiuen
régime a 2.000 tr/mn du moteur ........

14-30 12-36 12-38
Dimensions :

mm mm mm
Rayon sous charge 665 707 727
Circonférence de

roulement 4.252 4.525 4.647

Largeur du boudin 428 349 356
Jante W 15-30 W 12-36' W 12-38
Pneumatiques avant : 6,50-20.

510 a 810

540
1" 3/8

1" 3/4
6

1" 3/8
21
1000
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CARACTERISTIGQUES PRINCIPALES

SHaite aiE 3 ampoules phare-code .................. w 45/40
¥ MBIBUSE i s st irmniss W 5
Ampoule du tableau de bord .............cciiiiiiinn W 5
Lampe témoin de charge de batterie ................. W 5
Ampoule de la plaque minéralogique .................. w 5
EGUX TOUGES: BIFIBIS: <o oo s v mm @i s A s e s w 5
Témoin pression d’huile .ovveetimmmovavms sassvin v w 5
Fusibles :
1 fusible sous étui (protection régulateur tension) .... A 8
6 fusibles sous boltier ....uuiccemnmiinisvamymss A 8
Phare arriere (€N aCCESSOINE) .........covvvvvininnn. W 35
Clignotants (BN ACCESSOIMe) ..........coveevennnnnnnn w 5

Vérin de direction assistée type ..................... Calzoni 206976

Double effet a distributeur incorporé.

AISBREO: | ivunn ki GRS AR R eRSS mm 70
Course: MaXimale .. c.eims o i S i s e W mm 123
Diamétre. de: la tge .iccisiunsmaimdmavsmimnese dsvhmes mm 25
Alimentation par pompe ..........ciiiiiinnn PLESSEY C 18 X
Régime de la pompe & 2.100 tr/mn du moteur ......... tr/mn 2410
Débit A 2400 fr/mn di motemr :u.iinssrisiaas /mn 19,7

| (début d’ouverture) ............. bars 75

| e
Sl L ! (ouverture maximale) ............ bars 100
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TABLE DES MATIERES

Type et numéro du moteur ................ SRR
Numéro de chéassis et plague du constructeur ..............

1° Contacteur général ............ R A T SRR TR
2° Bouton poussoir de démarrage .............ceenen
3° Levier d'accélérateur @ main .........o0.n R
4° Pédale d'accélérateur a pied et d’arrét du moteur ........
5° Avertisseur sonore ..... SRR IR S s AP
6" Eclairage du tableau de bord ..... S S A e
7° Thermomeétre et jauge a combustible ...............
8" Voyant de pression dhuile ..............iiiiiiaaan p
9" Voyant de charge de la batterie ...................
10° Horotachymetre iccciversumvsmeies s e A
11" Pédale de débrayage ............ Ty e

12° Commande de I'embrayage de la «prise de mouvement»
13° Levier de commande « poulie - prise de mouvement» ....

14° Pédales de freins ................ AR Sy
15° Frein de parcage 4@ mail ...cvevicuieecavnovsrnsnsenssns .
16° Pédale de blocage du différentiel ............
17° Levier de prise constante .......... S e B e
1B Lavier deé VHeSSas. ... s maiewaisms et RS
19° Manette de sélection du relevage ................coo0vn
20" Manette de commande du relevage hydraulique .......
21° Manette de sensibilité du relevage hydraulique ...........

Tableau des approvisionnements ............ccnoeniinns

A - Purge du circuit d’alimentation .................. i e
B - Démarrage du moteur (par température ambiante modérée)
C - Démarrage du moteur (par temps froid) .................
D - Arrét du moteur .................. SR

b

OO N~N~N~NOO®

I TEOLD SO Sl S R Rl I &
MNMN = -4 2000
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A =Xoie vanable Savant: ...c.ssiisived s e e ea
B« NVoie variable BrrIOrD: .o wsisanasimea e semmi sy emne e sein e
C - Relevage hydraulique ..........cccvtiieecenceccccionisnns

A - Toutes les 10 heures de travail ........cvvviveeninnes
B - Toutes les 50 heures de travail ............. RN
C - Toutes les 200 heures de travail ..........coininiinn
D - Toutes iles 400 heures de travail ............ccivvuinnn
E - Toutes les 1200 heures de travail ...........c.oieuiinnn
F « Installation 6lectriquUe: . :.iave vevimasuidasisses e seease

A - Prise d’huile de relevage dans la boite de vitesses ......
B - Résistances de préchauffage ...........ccvvvveninniiinnn
C - Fiitre du circuit de relevage ..........cciivvevivivenans
D - Déviateur de direction .........ccovviiniiiennnn. R
E - Voyant d’indicateur de direction du tracteur ..............
F - Voyant d’'indicateur de direction de 1 remorque ........
G - Voyant d'indicateur de direction de 2° remorque ........
H - Distributeur hydraulique auxiliaire ............. .o
I % Poulle:motrite s s G e iR s s s
J = PRATE AUEIOTE oo s s s s s s Ry s N s s
K« Masses dalourdissement .........cueivisacaesesasedssss
L~ Rideau ‘de radialeiir . eseiveassvmiimsssmaismsemayae e
M - Réducteur supplémentaire ............ccveiiiiiiiiiiiiann
N - Réducteur de gamme rampante ............c...ciiviernnn
O = Direclion: aBSISIE8 ., ..eoievesmamumueie smmmms s oe fsin e esaiss e
PiwiAccessoires: AIVEFB ::nshreiameastmnias duesisre danieh e

Wi DIVTENSIONG  <xvviirs s v S T e A s e R A A e VR s 47
B < Poltds AU FHACTBUE vovsxcevsieimmmonminibis ¢ sisain omne os s80a a0 47
C « Vilesses d'avBRCEMONTY v s vy sy 4o ali e 47
o YR, () 123 £ o O VOV S DRNORO SN | 85 0P Sty e SN 48
B v T ranSMISEIONE <o v s s e eV T A S S R AT R R R 49
B EHPCOTION - cisorminsmimonts s o 6mseans aarss o a s e mn xmums o A o, A i 49
O BReINS s S A R A S N A S S WS S R 50
Bl S ROIBVATIE. | oo dim w5 S5 ey A M A S A M A s 50
| wAMBIa0e: s G o SRR R T e e 51
J = Prise: 'de:. motvement: arfiBrR ...cessssmmansmsigsmiee e 51
K= Prneumaliaues: o ie s s i e S s R e 51
Koo EGYRMTLACIE. oo ok 0 0 3 8 AR A S T S B0 098 52
M - Direction assistée (accessoire) .............oveveevnnenns 52
54 - COUMEVOR -
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« Ambra 20 W-40 »
et
« Ambra 10 W-30 »

Graisse «G9»

CARACTERISTIQUES
DES LUBRIFIANTS

Lubrifiants détergents contenant des additifs
«a faible teneur en cendres». Ces huiles
possédent également un haut index de vis-
cosité.

Graisse au lithium et au baryum de consis-
tance NLGI N“ 2, a une pénétration de 263
a 290 a 25"C.

A base de savon au lithium baryum, celle
graisse résiste a l'eau et aux charges
éieveées.
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SOMECA FIAT
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Notice d’entretien du tracteur FIAT 750 SPECIAL -- http://www.tracteurs-someca.fr/ -- COPIE INTERDITE




