CARTER
D'HUILE MOTEUR

S'assurer que le niveau d'huile est

compris entre les repéres « MIN »
et « MAX » frappés sur la jauge (1). En ajouter
éventuellement par ie bouchon du reniflard (2)
situé sur le cache culbuteurs.
Dans les quelq jours précédant la vidang
n'ajouter de I'huile que si le niveau est trés voisin
du « MIN ».

RADIATEUR

Vérifier le niveau de I'eau. Ajouter,
si nécessaire de I'eau de pluie.
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FILTRE DE LA POMPE

D'ALIMENTATION

Fermer le robinet du réservoir, ap-

puyer sur le levier (2), faire pivoter
:"étrier (3) et nettoyer le filtre (4) et la cuve (1)

ans du pétrole. Aprés remontage purger d'air
le circuit.

: m7 BATTERIE st L S e

Moteur arrété, tracteur sur une sur-
face plane et batterie reposée et
froide, vérifier le niveau de chaque
élément.

CARTER

D'HUILE MOTEUR

Dévi le bouchon (1) et vid

¥ I'huile moteur. Vidanger également

le filtre régeénérateur (voir opération n* 18). Faire
'e plein a l'aide de 12,5 |. d'huile FIAT AMBRA
20 W-40 (température supérieure a 0 C) ou FIAT
AMBRA 10 W-30 (température inférieure a 0' C).

COURROIE
DE VENTILATEUR
ET D'ALTERNATEUR

Vérifier la tension : 1 - écrou de
réglage.

FILTRE A AIR

Démonter la cartouche inférieure (1)
e:é la secouer pour évacuer la pous-
siére.

RELEVAGE
HYDRAULIQUE

D le et la
cartouche (1) du filtre et la laver au
pétrole. Vérifier si I'huile atteint le
niveau de la jauge (2), si nécessaire
faire I'appoint avec de [I'huile FIAT
AMBRA 20 W-40.
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TOUTES LES
400 HEURES DE TRAVAIL

/_

Plan d’entretien SOMECA 750 SPECIAL -- http://tracteurs-someca.fr/ -- COPIE INTERDITE




27 CARTER INTERMEDIAIRE RESERVOIR
A COMBUSTIBLE

Vidanger par le bouchon (1) et faire

le plein a l'aide de 4 litres d’huile Le réservoir étant presque vide, dé-

% visser le bouchon (1) en dessous et
EIATSAMBRA 2GR, é\slc)u.r les impuretés (eau et dé-
pots).

RELEVASE PRISE DE MOUVEMENT
. HYDRAULIGQIIE T POULIE

Vidanger I'huile par le bouchon (1),
chon sur Iodg‘:llre"del. ﬁ::rt‘l‘c')nw(s)(z)duﬂmlyeaubo;e- :,"d.?g':" :‘F‘lh."b?’:ch:on"‘g)’ .“’"m::
relevage. Nettoyer reniflard, bouchon de bride FIAT AMBRA 20 W-40.
de fixation et filtre au pétrole. Faire le plein
a l'aide de 9,5 |. d’huile FIAT AMBRA 20 W-40
par l'orifice de la jauge.

e / / \\ \ “‘
=9 = /
\\ &) / AV A
m BOITE DE VITESSES

Vidanger par le bouchon (1) et faire
le plein a I'aide de 24 litres d'huile
FIAT AMBRA 20 W-40,

LAVAGE

DU CIRCUIT D'EAU
Procéder au nettoyage, en suivant les
instructions décrites dans la notice

r. aprés avoir vidangé l'eau par
es robinets (1) et (2).

REDUCTEURS
LATERAUX

Vid. e ad

q par le

bouchon (2) et faire le plein par le

bouchon s; & l'aide de 2,5 litres
AM

d’huile Fl. BRA 20 W-40.
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APPROVISIONNEMENTS

4 QUANT.
ORGANES A RAVITAILLER (litres) QUALITE
Systéme de refroidissement ............ 14 Eau de pluie
Réservoir a combustible ............... 81 Fuel-oil domestique décanté et fiitré

Carter moteur (y compris filtres et tuyau-
YVEFIBE oo s s 855 B 6 A EET A% B0 5 E A HA2 12,5 Huile FIAT AMBRA 20 W-40 (au-
dessus de 0" C)

Huile FIAT AMBRA 10 W-30 (au-
dessous de 0" C)

Pompe d'injection et regulateur ........ 0,2 Huile FIAT AMBRA 20 W-40
Carter intermédiaire . :swviswropmnvinn: | 4 Huile FIAT AMBRA 20 W-40
Boite de wvitesses ......... ... ... ... 24 Huile FIAT AMBRA 20 W-40
Relevage hydraulique .................. 9,5 | Huile FIAT AMBRA 20 W-40
Carter prise de force - poulie de battage 3 Huile FIAT AMBRA 20 W-40
Boitier de direction ............ . ...... 0,4 Huile FIAT AMBRA 20 W-40

Carters reducteurs latéraux (par reduc-

BTN v e grmaresom sz s s s oo st v 2,5 Huile FIAT AMBRA 20 W-40
Moyeux des roues avant .............. e Graisse FIAT G9
Graissage geneéeral .................... — Graisse FIAT G9
SR

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE LONGUE PERIODE
D’INACTIVITE DU TRACTEUR

@ Nettoyer a fond le tracteur et le garer dans un local a I'abri de I'humidité et de la
poussiere.

@ Vidanger l'eau du systeme de refroidissement.

@® Déposer les injecteurs et introduire un peu d’huile moteur dans les cylindres. Faire
effectuer quelques tours au moteur de sorte a répartir I'’huile sur les parois des che-
mises et remonter les injecteurs.

Confier la batterie & votre concessionnaire qui procédera & son entretien.
Disposer le tracteur sur cales afin d'éviter le contact des pneumatiques sur le sol.
Recouvrir le tracteur d’'une bache:

Tous les mois ramener la pression des pneumatiques & une valeur voisine de
1 bar.
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PRESSION DE GONFLEMENT
DES PNEUMATIQUES

Pour ce qui concerne les pressions de
gonflement des pneumatiques a respec-
ter tant sur route que sur terrain agri-
cole, nous vous conseillons de vous
reporter aux brochures éditées par les
“manufacturiers. 1l est en effet impossible
dans le cadre de cette notice de préciser
les valeurs a observer tant elles sont
différentes selon les divers types et
marques de pneumatiques.

PERIODE DE RODAGE

Aprés 40 heures de marche nettoyer la cartouche filirante et le bouchon magnétique du
filtre du circuit hydraulique.

Aprés 60 heures de marche, effectuer une premiére vidange de I’huile moteur.
Aprés 100 heures de marche votre Agent effectuera la 2°™° visite de garantie.
— Pendant la période de rodage qui doit avoir une durée d’au moins 60 heures :
® réchauffer lentement le moteur au démarrage ;
@® ne pas faire travailler longtemps le moteur a pleine puissance ;
@® vérifier souvent qu’il n'existe pas de perte d’huile et que la visserie est bien serrée.
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