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Les descriptions et illustrations réunies dans la présente publica-
tion s’entendent sans engagement ; pour cette raison FIAT FRANCE
FFSA SOMECA se réserve le droit, sans étre obligée de mettre
a jour, d'apporter au tracteur 750 TD les modifications d'organes
et d'accessoires gu’elle jugera utiles au bon fonctionnement de ce

matériel.

PROPRIETE RESERVEE
1° EDITION N" 10.727
1.000 EXEMPLAIRES

MAI 1971

SOMECA - FIAT
116, rue de Verdun - 92 - Puteaux

FORMATION-INFORMATION TECHNIQUE
25, rue Pleyel - 93-Saint-Denis
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TRACTEUR

“4 ROUES MOTRICES”

Le tracteur 750 TD est la version du 750 a quatre roues motrices.
A cet effet, I'essieu avant du 750 a été remplacé par un pont équi-
pé d'un différentiel qui recoit le mouvement de la boite de vi-
tesses par l'intermédiaire d'un arbre de transmission.

Le mouvement est transmis aux roues avant par des réducteurs
épicycloidaux logés en bout d'essieu.

Le crabotage de la prise de mouvement avec la boite de vitesses
est réalisé par une commande manuelle. On peut ainsi éliminer
la traction avant quand les conditions de travail n'en justifient pas
I'utilisation.

Dans cet additif se sont mentionnées et illustrées que les régles
d'utilisation et d'entretien qui difféerent de celles du tracteur 750.
Pour ce qui ne figure pas dans ces pages, il y a lieu de se reporter
a la notice a laquelle ce supplément est joint.

Levier de commande du crabotage \ It ”l ” l
du pont avant { ' ] !
Placé a gauche du carter de boite de vi- |“ !' ll
tesses, ce levier peut occuper deux posi- | ,.l

|||*i"||| i

1*'

tions :

J
1 AVANT : point mort, le pont avant est
décraboté.

2 ARRIERE : crabotage du pont avant qui
devient moteur. '

FIG. 1
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MISE EN ROUTE ET ARRET
DU TRACTEUR

Apres avoir effectué les manceuvres classiques, porter les leviers
de prise constante, de changement de vitesses et de crabotage
du pont avant a leur point mort respectif.

REGLES GENERALES
D'UTILISATION

La voie des roues avant peut étre changée par inversion des roues,
aprés avoir soulevé la partie centrale du pont avant. L'équipe-
ment standard autorise les voies de 1.580 et 1.680 mm.

Sur demande, des masses d'alourdissement peuvent étre livrées.
A Varriere 3 masses de 50 kg par roue.

A l'avant 6 masses sur chéssis de 27 kg + 1 support de masses
de 191 kg.

Il est donc possible d'alourdir le tracteur d'environ 480 kg ce qui
est particulierement utile pour les travaux lourds effectués sur
terrain de faible adhérence.
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REGLES GENERALES

D'UTILISATION
Le tableau ci-dessous donne la composition approximative du mé-
lange a introduire dans les chambres & air des pneumatiques de
votre tracteur,
Remplissage a 75%
Dimensions . Avec solution antigel
des pneumatiques avec | P —t
eau
cl, ca eau total
litres ; ' A S a |
“ k litres Kk
kg) | C g
8-24 45 l 15 38 53
9-24 61 20 | 52 ‘ 72
10-24 83 29 ‘ 70 99
10-28 ‘ 90 30 76 106
11-24 102 l 34 86 | 120
e
12-38 148 -4 126 175
14-30 250 l 83 212 295
14-34 x 260 86 221 307
e — e e il L
14-38 334 111 | 284 | 395
5
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Axe du levier double de direction et
axe du vérin de direction assistée

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans le graisseur (1).

Ce graisseur unique, sur le levier double de
direction est muni d'une tuyauterie permet-
tant & la graisse d’arriver jusqu'a l'axe du
vérin de direction assistée.

2. Pivot d’avant-train

1
|
l Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
' GREASE SUPER dans le graisseur (1).

1

r

|

1

|
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

3. Cardans de transmission

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans le graisseur (1) pour
le cardan coté prise de mouvement et dans
les graisseurs (2) et (3) pour le cardan cété
pont avant.

4. Réservoir d’hulle de direction
assistée

S'assurer que le niveau d’huile est compris
entre les repéres mini et maxi frappés sur
le bouchon jauge (1).

Ajouter le cas échéant de I'huile FIAT AM-
BRA 20 W-40 ou MOBILAND UNIVERSAL.
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

5, Pont avant moteur

S’assurer que ['huile affleure a lorifice du
bouchon de niveau (1); si nécessaire faire
I'appoint par ce méme orifice a I'aide d’huile
FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND UNI-
VERSAL.

B. Réducteurs latéraux

Vérifier le niveau d'huile par le bouchon (1)
situé au centre du couvercle; ajouter de
I'huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBI-
LAND UNIVERSAL par le bouchon de rem-
plissage (2).

7. Réservoir d’huile de direction
assistée

Desserrer le collier (1) et déconnecter la
tuyauterie (2). Vidanger I'huile du réservoir
apres avoir dévissé le bouchon (3).

— Nettoyer le filtre au gas-oil trés propre.
— Remettre la tuyauterie et serrer le col-
lier (1).

— Faire le plein du réservoir a l'aide d'en-
viron 2 |. d’huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
MOBILAND UNIVERSAL jusqu'au repére su-
périeur de la jauge.
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8. Prise de mouvement du pont avant
motaur

Vidanger la boite de vitesses par le carter
de la prise de mouvement au moyen du
bouchon (1).

Faire ensuite le plein par la boite de vi-
tesses & l'aide de 29 litres d'huile FIAT AM-
BRA 20 W-40 ou MOBILAND UNIVERSAL.

GRAISSAGE ET ENTRETIEN

8. Pont avant moteur

Vidanger le pont avant par le bouchon (2)
ou ouvrant le bouchon (1) de niveau pour
faciliter I'écoulement de [I'huile.

Faire le plein par le bouchon (1) a I'aide d’'en-
viron 5 litres d’'huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
MOBILAND UNIVERSAL.

10. Réducteurs latéraux

Vidanger chaque réducteur avant par le bou-
chon (2) aprés avoir placé celui-ci en posi-
tion basse, en ayant eu soin de dévisser le
bouchon de niveau (1) situé sur le couvercle.

Aprés avoir fait tourner le réducteur de fa-
¢on a maintenir le bouchon (2) en position
haute (fig. 8), faire le plein & l'aide de 2,5
litres d’huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou MO-
BILAND UNIVERSAL ; l'huile doit affleurer
au niveau de l'orifice central.

FIG. 12
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CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

Voie variable avant (2 positions) ....................... mm 1.580 - 1.680
Voie variable arriére (7 positions) .............cooennn. mm 1.400 - 1.800
1.500 - 1.900
1.600 - 2.000
1.700
Empallemient i i s s uavi s e uan s e eevs mm 2.560
Longueur hors tout (2 l'extrémité des bras de traction) mm 4.050
Longueur hors tout (& l'arriére des roues motrices) .... mm 3.810
Hauteur & I'échappement ............c..oiiiiiininennnn mm 2.370
Hauteur 3 l'aplomb du eapot: woiicsiiaasiipuavesiii mm 1.620
Garde au sol sous le pont avant ..........ccoiiiiniinnn mm 370
Garde au sol sous la bolte de vitesses .............. mm 437

Poids en ordre de marche, réservoir plein, sans conduc-

O o e R B S T R R SRR SR R

Poids :sur |'essleu -avant ..cewsss st aiaindi s kg 1.350
Poids sur l'essieu arriére .......civeeiviosvavonoonaes kg 2.015
Polds . total: e e s sovaeei e AN e ove KO 3.365
Poids avec masses et eau dans les pneumatiques :

Masses sur chéissis =+ SUPPOrt ......ciciieivavuiresnes kg 181
Masses SUP FOUSS BIFIBYB: s auoim el vaeime s kg 328
Eau dans les pneumatiques AR (antigel 75% —20° C) kg 614
Eau dans les pneumatiques AV (antigel 75% —20° C) kg 198
Poids total approximatil’ ....osvmmaaisnvvs snvsgureeess kg 4.686

10{
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Embrayage @ deux options :

1") embrayage double effet, simple commande travail-
lant & sec, diameétre des disques ..................... ”10/11

2°) embrayage double a commande séparées : a pied
pour l'avancement, a main pour la prise de force.

Digmietre; de disqUES | «c.rssmmanimssime memmssss " 12/12

Boite de vitassas

; [raVant oo s R T 7
Nombre de vitesses ‘ i
f AMTIBLe  uismmvissn s S 2
Couple conique a dentures Gleason.
Difféerentiel
Nombre: - de:«satellites’ wuwssrrsirssnmesrss s arom , 4

Blocage du différentiel commandé par pédale.

Réducteurs

Couple de pignons a denture droite.

Type & vis globique et secteur conique ...... Gemmer

=13 116 | fa Ji =1z 4 31 | RO OO 1/22.4
Rayon minimal de braquage :

avec pont avant craboté :

Frein bloqué ...ttt it mm 5,85
Frein QesSSerre ...t i e mm 6,50
avec pont avant décraboté :
Frein DloGUE oo Bl v o am o seme s asmmms o s mm 4,95
Frein deeserrs s ais i sl s i e e mm 5,60
— —
11
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Vérin de direction assistée type .............. Calzoni 206976

x

Double effet & distributeur incorporé.

ERIDEEIEY ooy cmanersteosssssenior s ousn o iont e omm ot i sy s Sn s mm 70
Course maximale: & o OV Essssivarusy mm 123
Digmetre de 18 T8 civunmummmmenvmmsaam sy e mm 25
Alimentation par pompe ........oiiiiniinnnnn PLESSEY c18X
Régime de la pompe a 2.100 tr/mn du moteur .......... tr/mn 2.410
Debit8 2900 Tr/mn D MDtEHE ,veumvesenmmmssmmseses I/mn 19,7
Clapat:ds S8purits : début d’ouvert.ure ................ bars 75

f ouverture maximale ............... bars 100
Contenance du réservoir d’huile .........covvvvnnnnnn. I 2

Crochet avant

T POSHIOR soesrviman etz i sy i s s oo i e s avs mm 840
Crochet d'attelage arriére

23 PoSItiONS d& . iiiiiii i mm 580 a 1.010
par retournement du crochet sur les corniéres et retour-
nement de celles-ci sur le tracteur.

Timon oscillant et secteur d’attelage

10 positions par déplacement en hauteur du secteur, re-

tournement des corniéres et du timon oscillant ........ mm 205 a 578
Débattement angulaire dans le plan horizontal ......... 47°
Nombre de positions du timon dans le plan horizontal .. 7
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CARACTERISTIQGUES PRINCIPALES

Rayon sous | Circonférence Largeur du
Dimensions charge de roulement boudin Jante
mm mm mm
8-24 455 2914 204 W 824
9-24 490 3.134 236 W 924
10-24 510 3.259 280 W 10-24
11-24 529 3.391 316 W 11-24
9-28 540 3.448 238 W 9-28
10-28 563 3.508 283 W 10-28
14-30 665 4.252 428 W 15-30
14-34 712 4578 432 W 15-34
11-38 705 4493 309 | W 1138
12-38 727 4.647 356 | W 12-38
14-38 (8 pl) 787 5.040 432 W 15-38

Les cotes ci-dessus sont données a titre indicatif. Pour effectuer un calcul précis
il convient de consulter les tableaux propres & chague manufacturier.

Pour déterminer le type de pneumatique & monter a l'avant du tracteur, il suffit
d'utiliser la formule suivante :

réducition finale avant i 16,913

= - - = est
réduction finale arriére a 24

= 0,7047 = 70 %.

On multiplie le rayon sous charge du pneumatique arriére monté sur le tracteur
par ce pourcentage et on trouve le rayon sous charge du pneumatique avant.

Une fois le rayon sous charge déterminé, on trouve aisément le type de pneu-
matique dans les tableaux des manufacturiers. Ce rayon peut étre différent au
maximum de 2% en plus. Exemple : pour pneus AR montés : 14-34 6 plis. Rayon
sous charge 712 mm.

712X70
Rayon sous charge du pneumatique avant —————— = 498,40 mm.
100
X
—498'::0—2 = 9,96 ; 498,40 + 9,96 = 508,36 mm ; ce rayon est le rayon sous

charge d'un pneu 10-24.

Masses d'alourdissement

A l'arriéere : 3 masses sur chaque roue de 50 kg ........ kg 300

A larriére : 6 masses sur chéassis de 27 kg + support

19 G R R R R s kg 181
13
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FFSA
SOMECA

Société Anonyme au Capital de 130.000.000 F

116-118, Rue de Verdun!- 92 - PUTEAUX
Tél. : 506 26-70 & 36-80 R. c. seine 60 B 5910
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